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" o 取扱説明書の分冊構ぶについて 


本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいたださ、本製品を十 
分にご活用ください。下記はオプションに添付されている取扱説明書も含んでいます。購入された製 
品、システム構成によっては、お手元にない取扱説明書（ご利用になれない機種）びあります。 



このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 
ニユアルです。 


このマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM 
^に収められている pdf マニュアルです。 


•プリンタを設置するには 
•パソコンと接続するには 
• オプシヨン品を取り付けるには 


設置ガイド 1^3 H 


-トラブルの簡単な解決方ミ去を知るには 
• プリンタの簡単なほいかたを知るには 

• 基本的なほいかたを知るには 
•困つたとをには 

. プリンタドライバのインストール方まを知るには 


. プリンタドライバのインストール方ミ去を知るには 
• 印刷するには 

•添付ソフトウエアの使いかたを知るには 


-ネットワークボードの取り付けかたを知るには 
• TCP / IP ネットワーク （ Windows ) の設定方法を知 
るには 

ネットワークボードび標準搭載されているプ1」ンタの場合のみ 


かんたん操作ガイド 


ユーザーズ ガイド 


UPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 


UPS ソフトウェアガイド 

/本編 

(本書） 


ネットワークガイド 
/スタート編 







-いろいろなネツトワークの設定方ミちを知るには 


-操作パネルを使ってプリンタを設定するには 


• Web ブラウザか6プリンタを操作-設定するには 


ネットワークガイド/本編 
LIPS 機能ガイド 
リモート UI ガイド 



別売の取扱説明書 


お巧めについては販売店にご相談ください。 


プ□グラマーズマニュアル 
オフシヨン品に付属の取扱説明書 


UPS 対応のプ U ンタドライバや印刷の設定プ□グラムなどを作成す 
るプ□グラマー用の取扱説明書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□-ドし、インストールしてください。 













































4 本書の構ぶにごいて 


ち to 

お to 


ご使用の前に 

Windows か5巧刷ずるには 
Macintosh か5巧刷ずるには 
DOS か5巧刷ずるには 

プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには 
困ったとさには 
付録 


USB クラスドライバ 、 Canon Port Setting Took および索引について説明してい 
永 9 〇 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-注意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 注,意取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生する恐れのある注意 
事項び書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


メモI操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


キー • ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 
• プ U ンタ上のキー：[キー名称] 


例：[オンライン] 

-コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 
例： [0 K ] 


随加] 


•コンピュータ画面上のアイコン：くキーアイコン>+ (キー名称) 
例： B 畑刷） 
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画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示び異なる場合びあ 
ります。 

操作時にク U ックするボタンの場所は、 ( - ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


艺 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトして、 CD - ROM メニユ ー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


canon 

‘1^ はじめに… 


LI 巧 IV C^RQM Setup 


〇 プリンタドライバインストール ] — 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 



一 設定 


过 巧了 


操作時にク U ック 
するボタン 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows® 9己 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 
曰本語版： 

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 
曰本語版： 

Microsoft® Windows® operating system : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows S 日日日 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon, Canon □ ゴ， LIPS, NetSpot, PageComposerl ま、キヤノン株式会社の商標です。 
Col 日 「 Gear ， FontComposer, FontGallery, LASER SH 日 T I ま、キヤノン株式会社の日本 
における登録商標です。 

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

PC-98 シ U — ズは、日本電気株式会社の商品名です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

AT, IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

NetWare® 、 Novell は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 
IPX/SPX 、 NDS 、 NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。 

Apple, AppleTalk, Macintosh, TrueType , 漢字 Talk は、米国 Apple Computer Inc . の 
商標です。 

Acrobat, Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo 
Light, Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream 
Cataneo Regular Swash, 

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline, 

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream 
Roundhand Bold, 

巨 odoni Bold, Bodoni Bold Italic, 巨 odoni Italic, Bodoni Roman 
Century Oldstyle Bold, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Roman, 

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook 
Italic, Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman, 

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 
801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 3 已日 Light, 

Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, 
Goudy Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 

Holiday PI 


X 



Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans 巳 T, Prima Serif Bold, Prima Serif 巨 T，Prima Mono 
Bold, Prima Mono BT, 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, 
Serifa Light Italic, Serifa Thin，Serifa Thin Italic, Serifa Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 己己己， 

Swiss 7S] 巳 lack Extended, Swiss 7S] Black Outline, Swiss 721 Black 
Rounded, Swiss 7S] Bold, Swiss 7S] Bold Condensed, Swiss 721 Bold 
Condensed Italic, Swiss 721 Bold Extended, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 7S] 
Bold Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 7S] 
Condensed Italic, Swiss 721 Extended, Swiss 721 Italic, Swiss 7S] Light, 
Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light Condensed Italic, Swiss 721 
Light Italic, Swiss 721 Thin, Swiss 7S] Thin Italic, Swiss 721 Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 
Italic, Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 
601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 8 日 ] ， Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kin 呂 sley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や日 S によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して 
< ださい。 


[ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
にプリンタドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることができます。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

原稿サイズ 

アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。 

出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮小さ 
れて印刷されます。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

印刷の向き 

用紙の方向にかして印刷する向きを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

1枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか (N ページ印刷）、複数の用紙に1ページ分の原稿を印 
刷するか（ポスター印刷）を設定します。1ページの原稿を1枚の用紙に印刷するときは、倍率を 
指定できます。 N ページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます。 

スタンプ 

原稿に透かし文字 （「COPY」 や「社外秘」など）を重ね合わせて印刷します。[スタンプ編集]で独 
自にスタンプを登録/編集することができます。 

設定確認 

プリンタドライバで設定された項目内容を[設定確認]ダイアログボックスで確認できます。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

ユーザ定義用紙 

[ユーザ定義用紙]ダイアログボックスで独自の用紙サイズを設定しておくことができます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどうかなどを設定します。 

また、オーバレイ印字を行うかどうかを設定します。 


[仕上げ]ぺージ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

印刷方法 

両面ユニットカ S 装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷方法を選 
択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定できます。 

トリマ-を使。て用紙を断裁する 

中とじ印刷時に、用紙がずれて出力される場合があります。このようなときに、用紙の端を断裁 
して、整えてから出力することができます。 

サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる 


サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排紙方法を設定します。 

とじ方向 

片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ庙または左)、短辺とじ(上または下)から 
選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法 

排紙方法を選択します。 

部単位で印刷する 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排紙先/排紙設定 

排紙先を設定します。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を行います。 
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[お気に入りの追加]ダイア □ グボックス 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 


3メント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


設定確認 

現在設定している項目の一覧が表示されます。 



[お気に入りの編集]ダイア □ グボツクス 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメ 
ントの変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙]ダイア □ グボックス 


用紙一覧 

定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます。 


ユーザ定義用紙名 

登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。 


単位 

サイズ単位に ミリメートル かイ ン チのどちらを採用するかを選択します。 


用紙サイズ 

サイズー覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。 


削除 

ユーザ定義用紙を削除します。 


登録 

ユーザ定義用紙を登録します。 



[ページオプシヨン]ダイア □ グボックス 


[ページ修飾]ページ 

ページ枠 

ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択しま 
す。印刷しないときは[枠なし]を選択します。 


日付を印刷 

印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


ユーザ名を印刷 

ユーザ名を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 

[オーバレイ]ページ 

処理方法 

オーバレイ機能を使って印刷を行うかどうかを設定します。フォーム 
ファイルを作成するかも本項目で設定します。 


ファイル名 

フォーム ファイルを作成するときに、 フォーム ファイルのファイル名を 
選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に 
フォーム ファイルを作成することができます。 


ファイル情報 

選択したフォームファイルの情報が表示されます。 


タイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのタイトルを入力します。 


サブタイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのサブタイトルを入力します。 


[製本詳細]ダイア□グボックス 

製本印刷の方法 

製本印刷をどのように行うか設定します。 

開き方向 

左開きか右開きかを選択します。 

製本とじしろを指定する 

とじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


[仕上げ詳細]ダイア □ グボックス 


細線補正 細い線を補正して、線を太く印刷します。 

イ メー ジ モー ド時 キャ リ ブレーショ ンを行う 

イメージモードで印刷するときに、キャリブレーションを行います。 

印刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。 

用紙の左上余白 0 mm を原点として印字します（通常は 5 mm ) 。 

余白を 0 mm にして、印字可能な領域を広げます。 

印刷データの用紙サイズと給紙トレイの用紙サイズが異なる場合にメッセージを表示させる 
ときに設定します。 

印刷の向きを180度回転する印刷を180度回転させて出力します。 


パネルに表示する名称 
用紙の左上を原点として脾する 
印字領域を広げて印刷する 
トレイ用紙サイズのわックを斤う 


はがき印刷 はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。 

部数印字を行う 複数部数の印刷時に、各原稿に巧して部数ごとに部数番号を透かして印刷します。 

フェースアップ時に排紙順序を逆にする 

フェースアップ排紙を行う場合に、ページ順序を合わせるため排紙順序を逆にして出力します。 
デバイスにダウンロー ドされた外字を使う 

外字 ( Shift-JIS : F 040 〜 F 9 FC ) の印刷方法を設定します。 

処理オプション 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理 

オプション]ダイアログボックスで設定します。 
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[給紙]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

ジョブの処理方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

用紙の指定方法 

給紙するときに、用紙を給紙部で指定するか用紙タイプで指定するかを設定します。 

給紙方法 

ページごとに給紙を設定します。 

用紙名称 

リモート UI で設定した用紙の愛称で給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印刷用紙の種類を選択します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

インサーターを使って 表紙を つける 

オプションのインサーターから給紙された用紙を表紙として挿入します。 

使用する OHP の種類 

使用する OHP 機器に適したモードで印字処理を行います。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている Ne 设 pot Job Monitor を起動します。 


[印刷品質]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 


印刷目的 

原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します。[設定解細]で印刷品質の詳細を設定できます。 

印刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自で原稿の品質を設定する場合は、 
したあとに[設定]をクリックします。 

[ユーザ設定]を選択 

設定/詳細 

印字についての詳細な設定を行います。 


色/グレーの設定を行う 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。 
明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

[色/グレー設定]で 

色/グレー調整サンプルプリント 

[色/グレー設定]ダイアログボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」の 


サンプルイメージを印刷するときに設定します。 


設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている Ne 怯 pot Job Monitor を起動します。 



[デバイスの設定]ページ 


給紙オプション 

プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。 

排紙オプション 

プリンタに装着されている排紙オプションを設定します。 

両面ユニット 

両面ユニットを使用するかどうかを設定します。 

両面モデル 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

LIPS 拡張メモリ 

プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 

内部スプール処理 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。 

部門管理機能を使う 

部門管理機能を使用する場なに設定します。 

パスワードを許可する 

[ ID / パスワードの設定]ダイアログボックスで[パスワード]の設定をしたいときにチェックします。 

デバイス機能 

デバイスの機能バージョンを設定します。 

フォント設定 

原稿中の TrueType フォントの扱いかたを設定します。 

給紙方法と用紙の割り当て 

プリンタに装着されているカセットゃ手差しトレイに収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 

デバイス情報取得 

NetSpot Job Monitor を介してデバイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライバの設定値に反映されます。 


[お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的に応じたプリンタドライノ《の設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度にプリンタ 
ドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができます。 

新お追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

ファイル読みをみ 

ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。 

ファイル保存 

追加したお気に入りをファイルに保存します。 

ドキュメントプロパティダイアログボックスでの許可 

ドキュメントからプリンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 


[お気に入りの追加/編集]ダイア □ グボックス 


お気に入りの表示 

名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 



アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 



3メンド 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定] 

ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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[ [設定]ダイア□グボックス 1 

グラフイツクモード 

印刷データを LIPS IVコントロールコードのデータに変換して印刷するか （LIPS モード）、ビットマップ 
データ（イメージモード）で印刷するかを選択します。 

階調 

中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

カラー/モノクロ中間調 

中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 

ホスト展開 

グラフィックをよりきれいに印刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーションソフト 
ウェアからのプリンタドライバで処理されるため、アプリケーションソフトウェアの解放に時間がかかります。 

解像度 

印刷の解像度をクイック (300dpi) 、ファイン （600dpi) 、スーパーファイン (1200dpi) のいずれかに設定します。 

高精細モード 

ホスト展開を選択したときにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定します。 

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォントをプリンタカす持つフォントに置き換えて印刷します。 TypeWing 機能を使う 
TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

イメージデータを補正する 

低解像度のイメー ジデータをなめらかに印刷します。 

トナー節約モード 

トナーを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します。 

処理オプション 

印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理オプション] 

V 

ダイアログボックスで設定します。 


[色設定]ダイア □ グボックス 


[を調整]ページ 

調整後の画像 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像が表示 
されます。 


元の画像 

調整前のサンプル画像が表示されます。 


サムネイル 

枠内には、調整後のサイズ画像が表示されます。画像の枠の周囲にある[(各色） 

を強く]をクリックすると、をみの設定が変更されます。 


明るさ/コントラスト 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 
いずれかのプレビューサンプルをクリックして調整します。 


調整の対象 

調整するが象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。 

[マッチング]ページ 

マッチングモード 

マッチング方法について設定します。 


イ メー ジ 

写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にした 
いときにマッチングを設定します。 


グラフィックス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷 
にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ 
ングを設定します。 


キヤノファインを使う 

カラー原稿を補正してきれいに印刷します。 


ガンマ補正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます。 


[フォント設定]ダイア □ グボックス 

[フォント置き換えテーブル]ページコンピュータシステムにインストールされている TrueType フォントのリストが表示されます。それぞれに 
ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフォント]ページプリンタにオプションフォントカ s 追加されているとき、オプションフォントを登録することができます。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイア□グボックス 

カセットや手差しトレイの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 
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本書の巧応機種 


本書は、次の製品に対応しています。 

.L 巨 P 己 800/ 己 700/ 己己 00/3800/3700 
• LBP-28 10/2710/2 己 10/1910/1820/1620/1420/1310 


ご使用の前に 
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本書の対応機種 





EP 刷ずる前に必要な作業 


プ U ンタの設置び完了したら、次は印刷に必要なソフトウエアのインス I -ールを行う必要び 
あります。 

お使いの環境に合ったソフトウエアをインス I- ールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインストールする（一第2章： Windows か 5 EP 刷するには） 

プリンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 

メモ I お使いの環境によっては、インス I- ールするプ U ンタドライバの種類を選択でさます。 


■その他のソフトウェアをインス!-ールする（一第日章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウてア [NetSpot Job 
Monitor 」、 デバイスのプ □ トコル初期設定用ソフトウェア [NetSpot Device 
Installer 」、 デバイス管理ソフトウェア 「NetSpot Console 」 、 キヤ U ブレーシヨンソ 
フトウェア 「 CC-1 日 0 」、 TrueType フオントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインス 
I- ールしてください。 


Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインストールする（一第3章： Macintosh か 5 EP 刷するには） 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。プ U ンタに発生したエ 
ラーやプ U ンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プ U ントモニタ」ちイン 
ストールされます。 

■その他のソフトウェアをインス!ルする（一第日章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

TrueType フオントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールします。 

Mac 日 S X をお使いの場合は、デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 
[NetSpot Device Installer 」 をご利用になれます。 


ご使用の前に 


印刷ずる前に必要な作業 
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DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアか5の設定（一第4章： DOS か 5 EP 刷するには） 

プ U ンタドライバをインス I- ールする必要はありません。アプ U ケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


ご使用の前に 
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印刷する前に必要な作業 



ソフ y ウェアの紹な 


ここでは本製品に関連するソフトウエアを紹介しています。 


UPS IV プリンタドライバ 


アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するときに必要なプ U ンタドライバソフトウエア 
です。アプ U ケーシヨンソフトウエアの印刷データを UPS プ U ンタ用のデータに変換して、 
プ U ンタへ送ります。印刷データの変換 !;^ 外にち、印刷データをスプールする機能や印刷条 
件を設定する機能を持っており、拡大 • 縮小やとじしろ、カラー調整など、さまざまな印刷 
の仕上びりを設定することびできます。本ソフトウエアは付属の CD-ROM に収録されてい 
ます。 



Canon LPR 2 


Canon LPR2 は、 TCP/IP ネットワーク上のプ U ンタに印刷するためのソフトウェアです。 
本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登録さ 
れているプ U ンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することびでさます。本ソフ 
トウェアは付属の CD-R 日 M に収録されています。インス I- ール方法、設定方法は CD-ROM 
に収録されているに anon LPRS ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してくだ 
さい。詳しい使用ち法は、オンラインヘルプを参照してください。 


ご使用の前に 


ソフトウエアの紹介 
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NetSpot Suite 


NetSpot Job Monitor 

プ u ンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティ U ティソフト 
ウェアです。プリンタポートに接続されたプ U ンタだけでなく、ネットワーク経由で接続さ 
れているプ U ンタの状態もパソコン画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一時停 
止 . 再開 . 削除などび行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。 
インス I -- ルち法は 「NetSpot Job Monitor をインス I -- ルする」（一 P.5-3 ) を参照し 
て < ださい。 


NetSpot Job Monitor デバイスボード 


デバイス必ま示む？オプションり）ヘルプ(ぶ 


"JjJ ゴ I 」 Pw 过當 J し匈 # )1 圏 J I 夕团 


Canon Printer Canon 
Printers 


Canon 

Printers 



レディ 
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NetSpot Device Installer 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプ□トコルの初期設定を行 
うユーテイ U テイソフトウェアです 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイ 
ンス I- ールび不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことびできます。本ソフトウェアは 
付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は 「NetSpot Device Installer 
を使用する」（一 P. 己 - 13) を参照してください。 


デバイス⑩ 表示 W ヘルブ(ぶ 


-inlxl 


J デバイスる 


J がお 


00：00：85：07：43：bf ホ設定 す！ 巧巧 i をを: た.. 


] 設き巧所] IP アドレス 


0 LBP 
0 LBP 
0 LBP 
LBP 

0 LBP-910 (MIP4) 

0 MEDIO LIPS-D1 (ML. 
Q iR3250 
0 iR3250 


巧刷巧お 
印刷巧お 
印刷巧お 
トニンヴ 
巧刷巧お 
巧刷巧お 
巧刷巧お 
巧刷巧お 


ブロト]ル i 旋化)... 

が:イ义博都⑩… 

工場化荷時の設定に房す(巧 


C (- 
C( 

If- 
な- 

"Web リンクなめ_ 

MtUlU LlKb-Ul tu ド叫り/况&/ん. — ~21^お室 
iR3250 
iR3250 


172.20 .88.28 
172.20 .88.1 78 
172.20 .88.22 
172.20 .88.1 66 
172.20 .88.1 18 
172.20 .88.1 95 


巧巧設定 <00：00：85：07：43：bf> 


xJ 


11をのデバイスが見つかりました。 


TCP/IP 

フレームタイブ： 

IP アドレス設定ホ;'去： 

IP アドレス： 

ヴートウ X イアドレス： 
サブネットマスク： 
ブロードキャストアドレス： 


[Ethernet 11 




I 窝 


I 172 




255 255 255 




NetWare 

フレームタイブ： 

偈先フレームタイブ： 


I Ethernet 802.2 


] 




] 


AppleTalk 

フューズタイブ： 


I フ X -ス 2 


] 


■ Token Ring ソー7、ルーティンブをほ巧する 


<戻る 


I キャン tZJ レI 


ご使用の前に 
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NetSpot Console 

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウヴからネットワークに接続されているさま 
ざまなデバイスに対してネットワーク管理やデバイス管理を行うためのソフトウェアです。 
Web ブラウヴで NetSpot Console のアドレスを指定して NetSpot Console にアクセ 
スすると 、 NetSpot Console に対応しているデバイスの一覧び表示されます。また、デバ 
イスの実際のレイアウトに合わせたデバイスマップを表示することもでさます。一覧、ある 
いはマップの中から管理するデバイスを選択すると、デバイスの詳細情報び画面に表示さ 
れ、各プ□トコルの設定、デバイスの現在の状態表示、印刷ジョブの操作などを行うことび 
できます。本ソフトウェアは付属の CD - ROM に収録されています。インス!-ール方法は 
「NetSpot Console を使用する」卜 P . 己- 22) を参照してください。 



ご罵の前に 


1-8 


ソフトウェアの紹介 











































NetSpot Accountant 

NetSpot Accountant は、社内や部門内からのプ U ンタの印刷履歴を収集 • 管理するため 
のソフトウエアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰び、いつ、どのプリンタに、何ぺージ印刷したかなどの 
情報や、その費用などを調べることびでさ、印刷枚数の集計管理、プ U ンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことびでさます。 

NetSpot Accountant は、別売のアプ U ケーションソフトウエアとなっております。詳し 
い情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 



CC-100 


CC -100 は、カラーキャ U ブレーシヨンを行うためのユーテイ U テイソフトウェアです。同 
一機種のプ U ンタで色を合わせたいときや、正確な色を出したいときは、定期的にキャ U ブ 
レーシヨンを行うことで、安定した出力結果び得られます。本ソフトウェアは、付属の 
CD - ROM に収録されています。カラーの LBP をお使いの場合に使用できます。 


ご使用の前に 
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Device Status Extension 


プ U ンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウヴから共有プ U ンタの情報を表示 
することや印刷ジョブの操作などを行うことびできます 。 Device Status Extension をイ 
ンス I ルすることで 、 Device Status Extension に対応しているプ U ンタのプ U ンタ睛 
報を表示する画面を、キヤノンび提供する画面に切り替えることびできます。さらに、 
NetSpot Console をお使いの場合は 、 Device Status Extension の画面から NetSpot 
Console を起動して、プリンタの設定なども行えます。本ソフトウエアは、付属の CD-ROM 
に収録されています。インス!-ールち法、使用方法は [ DS 曰フオルダの Readme フアイ 
ルを参照してください。 



FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体び収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多彩な文字表現び可能になります。また、欧文書体には、 
ユー□フォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもでさ 
ます。本ソフトウエアは付属の CD - ROM に収録されています。 


リモート UI 


U モート UI は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウヴからネットワーク経由でプ U ンタにアクセスして、プリンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などびでさます。 U モート UI の使用ち法については 、 「U 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


ご罵の前に 
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EP 刷ずるとをに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プ U ンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインストールする（一 P .2 -己） 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ EP 刷設定を行う 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプ U ンタドライバで設定します。こ 
れらの設定び適切でないと、期待した結果び得られない場合びあります。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 
アプ U ケーシヨンソフトウエアごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アに付属の取扱説明書を参照して < ださい。 


windowm か5巧刷するには 
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印刷するとさに必要な作業 




iK 要なシステム廣境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 


■ プリンタドライバ 

プリンタドライノ くはじ(下のシステム環境でご利用になれます。 

• 0 S 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server S 日日 3 日本語版 
• コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 
•メモ U 

-上記 0 S び動作するために必要なメモ U 


重要 


• 日本語外の日 S には対応していません。 

•Windows NT 4.日でドライバをインス I -- ルする場合には、必要な Service Pack をイ 
ンス I -ールしてください。 


インストールの方法 

が要な Service Pack 

インス!-ーラを使用するとさ 

Service Pack 6 降 

Windows の[プ U ンタ]ダイア □ グボック 
スを使用するとさ 

Service Pack 3 降 

代替インス!-ールを行うとさ 

Service Pack 己 降 


必要なシステム環境 
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■ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、 iU 下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利 
用になれます。 

•0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•コンピュータ 

-上記 OS び動作するコンピュータ 
•メモ U 

-上記 0 S び動作するために必要なメモ U 


重要 


Windows 98プ U インス! -- ルモデルのみに対応しています 。 Windows 95/3.1 から 
Windows 98へアップグレードした環境では使用できません。 
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プリンタドライパをインストールする 


プ U ンタを使用するには、そのプ U ンタに適したプ U ンタドライバび必要です。 
ここでは、プ U ンタドライバのインス I -ール手順について説明しています。 


お使いのプ U ンタの接続環境に合ったインス!-ール方法を選択してください。 

■ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 （^ P .2-6) 

ネットワーク上 ( TCP / IP のみ）にある自動検索されたプ U ンタの U ストから、プ U ン 
夕を選択するだけで簡単にインス I -ールでさます。 

■ USB 環境をお使いの場合（一 P .2-14) 

USB 接続しているプ U ンタをお使いの場合は、本項目の手順を参照してください。 

■ USB 接続 m 外の□—カル接続、ネットワーク環境の場合（一 P .2-19) 

LPT などの□一カル接続 （ US 目接続を除く）やネットワーク環境をお使いの場合は、本 
項目の手順を参照してください。 


■プリントヴーバ環境をお使いの場合(- P .2-30) 

プ U ントサーバでプ U ンタを管理しているネットワーク環境の場合は、本項目の手順を 
参照してください。プ U ントサーバの共有設定や代替インス!-ール方法、クライアント 
側のインス I -ールち法を説明します。 


重要 


本書では、インス!-ーラでの手順を記載しております。 Windows の[プ U ンタ]ダイア 
□グボックス （Windows XP / Server 2 日日3の場合は、[プ U ンタと FAX ] ダイア□グ 
ボックス）からプ U ンタドライバをインス!ルする場合は、ファイル指定のウィヴード 
で必ず下のファイルを指定してください。また、その場合インス!-ール後は、必ずコン 
ピュータを再起動してください。また 、 Windows NT 4.日の[プ U ンタ]ダイア□グ 
ボックス （Windows XP/Server 2日日3の場合は、[プ U ンタと FAX ] ダイア□グボッ 
クス）からのインス! -- ル時には 、 Service Pack 3降をインス!ルしてください。 
ただし、代替ドライバのインス!ル時は 、 Service Pack 己！;(降をインス!ルしてく 
ださい。下のファイル1；(外のファイルを指定した場合、 Microsoft 製のプ U ンタドライ 
ノくびインス I -ールされる場合びあります。 

- Windows 9己/ 98/ Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ Ups 4¥ Win 9 x_me 
- Windows NT 4.日用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ Ups 4¥ Winnt 4 日 
- Windows 2000/ XP/Server 2003用ファイ J レ： 

CD-ROM ドライブ ¥ Ups 4¥ Win 2 k_xp 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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ットワーク上のプリンタを自動探索する場合 


ネットワークプロトコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でプ U ンタドライバを 
インス!-ールします。ネットワーク上にあるプ U ンタを自動検索して、プ U ンタを選択する 
だけで容易にインス I -ールでさます。 

t mmjm 本インス i ルち法は、 tcp / ip ネットワーク環境（ネットワークプ □ トコル）でのみイ 
ンス I -ールでさます。お使いのネットワーク環境びわからない場合は、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていることと、プ 
リンタのオンラインランプが点!打していることを確認します。 

^ •インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

• プ U ンタの電源び入っていないとさや、オフラインのとさにインス!-ールすると、正常に 
インストールでさないことびあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして本手順でインス I -ールを行ってください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ ー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


canon 


M まじめに... 


LIPS IV CD-ROM Setup 


反 


プリンタドライバインスト 


-ル I 


〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 



一 設定 


过 お了 


メモ I 


ウイザードが表示されます。 

CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピユ- 
イコンをダブルク U ック してください。 


-夕]の CD - ROM ドライブのア 


windowm か5巧刷するには 
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プリンタドライバをインスIルする 
















3 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



メモ1 お使いの環境によっては、インス!-ーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジび表示される場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを 
続けて < ださい。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバをインスIルずる 
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5 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択したあと、[次 
へ]をクリックしまず。 



6 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得およびキャリブレーシヨンを使 
用するには、プリントサーバ（共有プリンタのサーバ側）でインストー 
ルを行う場合にに anon Driver Information Assist Service] に 
チェック マー クを付けます。 Canon Driver Information Assist 
Service が既にインストールされている場合は、手順 7 に進みまず。 



メモ1 UPS 4 プ U ンタドライノくは自動でインス I ルされるため、 [ UPS 4 プ U ンタドライバ] 

を選択することはでさません。 


号 indo 養から印刷するには 
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プリンタドライバをインスIルする 


































7 Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合は、イン 
ストール方法を選択したあと、[次へ]をクリックしまず 。 Windows 9日/ 
98/ Me をお使いの場合や初めてプリンタドライバをインストールする 
場合は、手順8に進みます。 



インストールち法の種類 

[プ U ンタを追加し、 新規にプ U ンタドライバを追加して、併せて既に登録されている 

ドライバを更新する]:プ U ンタドライバを更新します。 

[プ U ンタを追加する]:新規にプ U ンタドライバを追加します。 

[現在利用している 既存のプ U ンタドライバをアンインス!-ールして、新規にプ U ン 

ドライバは削除する]:タドライバを追加します。 

メモ I Windows 2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3で[プ U ンタを追加する]を選択した場合は、既 
に登録されている同じ機種のプ U ンタドライノ くのみび更新されます。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバをインスIルずる 
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8 [追加と削腕をクリックします。 



プリンタが探索されます。 



[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。 

9 [プリンター覧]か5インストールするプリンタを選択したあと、[イン 
ストールするプリンター覧へ追力日]をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 


号 indo 養から印刷するには 


2-10 プリンタドライバをインスIルする 














































メモ 1 プ U ンタび探索されない （ [プ U ンター覧]にプ U ンタび表示されない）場合は 、 「USB 
接続！;(外の□一カル接続、ネットワーク環境の場合」（一 P .2-19) を参照してインス!-一 
ルしてください。 

10 [インストールするプリンタの追加と削除]ダイア□グボックスの [0K] 
をクリックしまず。 



ウィザードに戻って、[インス!-ールするプリンター覧]が表示されます。 

11 インストールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



プリンタドライバをインスIルずる 2-11 








































メモ 1 プ U ンタ名を変更する場合や、通常使うプ U ンタとして設定する場合は[プ U ンタ情報を 
設定する]にチェックマークを付けます。また 、 Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 
2日日3でプ U ンタを共有設定する場合は、炊へ]をク U ックして表示される画面で[プ 
IJ ンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をク U ックして、 
任意の共有名を入力することちでさます。 

12 [インストールずるプリンター覽]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 



13 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はい]をクリックします。 



インス I -ールが開始されます。 


号 indo 養から印刷するには 
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f 4 インストールが終了して 「 README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示された!5、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



f タイン ストール完了の画面び表示された5、[終了]をクリックします。 



インス I ル終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。 


メモ1 共有プ U ンタ環境でデバイス情報を取得するには、プ U ントサーバ（共有プ U ンタのヴー 
バ側）へ Canon Driver Information Assist Service のインストールび必要です。プ U 
ンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報（排紙オプシヨ 
ンなど）の設定を行うこともできます。「印刷前のプ U ンタ情報設定」 （^ P .2-55) を参 
照してください。 


iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプ U ンタドライバのインス I -ール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインス I -ールしてください。 


重要 


.Windows 98/ Me /2000/ XP/Server 2日日3で USB 接続時のみ、!;(下の手順でインス 
I ルしてください。他の 0 S や US 巨に対応していない機種では、 US 目接続できません。 
-必ずインス I ル途中（手順 7) で、プ U ンタと〕ンピュータを USB ケーブルで接続して 
ください。インス!-ール前に USB ケーブルの接続を行うと、正しくインス!-ールでさま 
せん。 

• 既にインス I -ールされている機種を追加する場合は 、 「USB 接続！;(外の□一カル接続、 
ネットワーク環境の場合」（一 P .2-19) を参照してください。 

.Windows 2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3をお使し、の場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


1 コンピュータとプリンタの USB ケーブルが外されていることを確認しま 
す。 


重要 


•手順7で、初めて USB ケーブルを接続します。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!-ールを行ってください。 

• インス I -ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトして、 CD - ROM メニユ ー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックしまず。 


な " 〇 " • LIPS IV CI>-ROM Setup 

寺 はじめに… _ 

[ 〇 プ U ンタドライバインストール J 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
1 〇 NetSpot Device Installer 



一 設定 过お了 


ウイザードが表示されます。 


メモ1 CD - R 日 M メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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3 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



メモ1 お使いの環境によっては、インス!-ーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジび表示される場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを 
続けて < ださい。 
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プリンタドライバをインス I ルずる 2-15 




























5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 



6 [ USB 接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあ 
と、[次へ]をクリックします。 



填磯 S 藏？インストルする巧合のみ、下のチエツクボツクスを。にして。太べを 


IP7 'USB 法結でドライバをインスト-ルするが1 



Ins わり Shield 


キャンたル 


<戻る(昼) 
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7 ドライバをインストールします。 

• 初めてプリンタドライバをインストールする場合 

□ メッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

□ 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れたあと、プリンタとコン 
ピュータを USB ケーブルで接続します。 



インストールび自動的に開始されます。 

•既に USB 接続 m 外の LIPS プリンタドライバをインス!ルしている場合に、 
違ラ機種のプリンタをインストールするとき 

□ メッセージが表示されたら、[はい]をクリックしたあと、画面の指示に従つ 
てインスI-ールを続けます。 

•既に USB 接続 m 外の LIPS プリンタドライバをインス!ルしている場合に、 
同じ機種のプリンタをインスI-ールするとき 

□ メッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インス!-ールを中断 
します。 



□「USB 接続(外の□一カル接続、ネットワーク環境の場合」 （^P .2-19) の 
手順に従ってインスI-ールを行い、ポートの設定箇所で既存の USB ポートを 
選択します。 
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プリンタドライバをインスIルずる 2-17 





















•既に USB 接続の古いバージヨンのプリンタドライバをインスI-ールしている場 
□ メッセージが表示されたら、[日口をクリックします。 



□「USB 接続外の□一カル接続、ネットワーク環境の場合」（^ド.2-19)の 
手順7(または手順 8) 降に従って、既存のドライバをパ'-ジョンアップし 
ます。 

□ 再度、手順1から US 巨接続ドライバをインストールします。 


メモ 1 USB 接続ドライバをインス I -ールする前に、上記手順で既存の LIPS プ U ンタドライバ 
をノ く ージヨ ン アツ プする必要びあります。 


8 インストール完了の画面が表示された!5、[終了]をクリックします。 



メモ1 •インス! -- ルび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -己己）を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 

• USB 接続の環境でプ U ンタドライバび正しくインス!ルできない場合は、 rUSB クラス 
ドライバをインス!-ールできない場合は」（一 P .7-2) を参照してください。 


(上でインス I -ールの作業び終了しました。 


号 indo 養から印刷するには 
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USB 接続似外の□一カル接続、ネットワーク環枯の場合 


通常は、次の手順でプ U ンタドライバをインス I -ールしてください。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていることと、プ 
リンタのオンラインランプが点なしていることを確認しまず。 

r ■割 •インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

•プ U ンタの電源び入っていないとさや、オフラインのとさにインス!-ールすると、正常に 
インス I -ールでさないことびあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして本手順でインス I -ールを行ってください。 

•Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


Z 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ - 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


Canon 


M まじめに ... 


> LIPS IV CD-ROM Setup 


反 


プリンタドライバインストール 


〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 




メモ I 


一 設定 过巧下 

ウイザードび表示されます。 


CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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3 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



メモ 1 お使いの環境によっては、インス I -ーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジび表示される場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス I -ールを 
続けてください。 


号 indo 養から印刷するには 
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5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 



6 [ USB 接続でドライバをインストールする]のチェックマークが外されて 
し、ることを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



メモ 1 Windows 9己 / NT 4.日をお使いの場合、または既に US 目接続でプ U ンタドライバをイ 
ンス I -ールしている場合は、上図のウイヴードび表示されないことびあります。そのとさ 
は、次の手順に進んでください。 
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7 処理の選択画面で、 [UPS4 プリンタドライバ]にチェックマークを付け 
たあと、[次へ]をクリックしまず。 


重要 


@ メモ] 


? LIPS4 Printer Driver - セットアップウイザード Verx.xx 


処理の遽巧 

インストールする巧目を W 下から遽巧してください。 


17 UPS4 ブ U ンタドライ J ^(D) 

厂 Canon Driver Information Assist Service(C) 


xj 

/ わ^ 

iyi 


さ敦編»»鍵お踞獻訟滿 S 就紙ブレ 

Assist Service ぞインス h — ルしてかこさい。 


< 戻るお） [J] ……; がリ《の …'1|| キャンたル I 


下の環境でデバイス情報取得およびキ U ブレーションを使用する場合は 、 [Canon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けます。 

•Windows NT 4.0 で□一カル接続環境 

- Windows 2000/ XP/Server 2003の□—カル接続で Terminal Service びインス 
I -ールされている環境 

• 共有プ U ンタ環境（プ U ントサーバとしてインス I -ールする場合） 

ネットワーク環境でお使いの場合（共有プ U ンタのヴーバ側は除く）は 、 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールは必要ありません。 
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8 インストールの方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。 

初めてプリンタドライバをインストールする場合は、手順9に進みまず。 



インストールち法の種類 

[プ U ンタを追加し、 新規にプ U ンタドライバを追加して、併せて既に登録されている 

ドライバを更新する]:プ U ンタドライバを更新します。 

[プ U ンタを追加する]:新規にプ U ンタドライバを追加します。 

[ドライバを更新する]:既に登録されている既存のプ U ンタドライバを更新します。 

願在利用している 既存のプ U ンタドライバをアンインス!-ールして、新規にプ U ン 

ドライバは削除する]:タドライバを追加します。 

メモ I -Windows 9己/ 98/ Me で[プ U ンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されてい 
るプ U ンタドライバも自動的に更新されます。 

• Windows 2000/ XP/Server 2日日3で[プ U ンタを追加する]を選択した場合は、既に 
登録されている同じ機種のプ U ンタドライバのみび更新されます。 


windowm か 5 巧刷するには 
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9 [追加と削腕をクリックします。 



10 [プリンター覧]か! 5 インストールずるプリンタを選択したあと、[イン 
ストールするプリンター覧へ追力日]をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 


号 indo 養から印刷するには 
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11 [インストールするプリンタの追加と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックしまず。 



ウィザードに戻って、[インス!-ールするプリンター覧]が表示されます。 

fz インストールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 
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13 ポートを設定します。 



メモ1 -複数のドライバび選択されている場合、上記の画面びドライバごとに表示されるため、プ 
IJ ンタによって異なるポートを選択できます。 

•ポートの設定ち法び分からない場合は、仮のポート（[標準のポート] 一 [ LPT 1] など) 
を選択したあと炊へ]をク U ックして、画面の指示に従ってインス!ルを続けてくだ 
さい。ドライバのインス!-ールび終了したら、正しいポートを設定してください。ポート 
の詳細な設定ち法については、「ネットワークガイド/本編」 （ PDF 取扱説明書）を参照 
して < ださい。 

• 標準のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[標準のポート]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ リストから使用するプリンタポートを選択したあと、 [0 K ] をクリックしま 
す。 



□ [次へ]をクリックします。 


号 indo 養から印刷するには 
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参ネットワークプリンタ用のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[ネットワーク]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、 [ OK ] をクリックします。 



□ [次へ]をクリックします。 

参ポートを追加する場合 

□ [ポートの設定]から[ポートの追加]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ 追加するプリンタポートを選択したあと、[新しいポート]をクリックします。 



□ 表示されているダイア□グボックスで、追加するポートの設定を行います。 

□ [次へ]をクリックします。 

メモ I •上記ダイア□グボックスに表示されるポートは、お使いの日 S によって異なります。 

•Windows 9己/ 98/ Me で新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR 2 
のインストールび必要です。 CD - ROM の [ Lprport ] フオルタ'にある [ Setup . exe ] ファ 
イルを起動して、インス! -- ルを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPR 2 ユーヴ ー 
ズガイド」 ( PDF 取扱説明書）を参照してください。ただし、キヤノン製外のネット 
ワークボードをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してください。 
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[プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 


LIPS4 Printer Driver -たットアップウィザード Verx.xx 


ブリンタ巧報の設定 

ブリンタでほ巧するボートを設定してください。 
また、ブリンタこをおを佈巧れます。 

決ミしたら、[ホべをクリックしてください。 


xj 


可 


遽巧したブリンタ： 
使用するドライバ： 
ボートの設ちを)： 


1綻されたボート： 

ブリンタを(か 

厂ブリンタぞみちするを） 

厂巧巧のブリンタとしてほう(ぶ 
InstallShield - 


Canon LBP3800 LIPS 
Canon LIPS4 ドライバ Ver x.xx 

f 情おのボート 
r キットワーク 
广ボートのお力口 

LPT1： 


設ミの…」 


8 


に anon LBP3800 LIPS 


詳細設定也)…」 


<戻る職^!…巧べ.脚. y. 1キャンたルI 


•通常使うプ U ンタとして設定するときは、[通常のプ U ンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

> Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003でプ U ンタを共有設定する場合は、[プ U 
ンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をク IJ ックして、 
任意の共有名を入力することもできます。ただし、[ポートの設定]で[ネットワーク] 
を選択している場合は、[プ U ンタ名]、[プ U ンタを共有する]、[詳細設定]は設定でさ 
ません。 


[インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 


i ミ LIPS4 Printer Driver -セットアップウィザード Verx.xx 

[ 过 

W 下の設をでインストールを開化します。 

摇5してください。 

.1 叫 


インストールするブリンター度： 


ブリソタ Canon LBP 3700 LIPS 
ドライバ： Canon LBP3700 LIPS 
ボート ： LPT1： 

ブリンタ Canon LBP3800 LIPS 
ドライバ： Canon LBP3800 LIPS 
ボート ： LPT1： 


欄お]をクリックして、インストールを閱おしてくださ U 
Instal 忆 Weld - 


<戻るお）^!削始.塔，3 1キャンたルI 


4 
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16 rt ットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はしリをクリックしまず。 



インス I -ールが開始されます。 

17 インストールが終了して 「 README ファイルを読みまずか？」という 
メッセージが表示された5、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じまず。 



18 インストール完了の画面が表示された!5、[終了]をクリックします。 



メモ1 インス! -- ルび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -己己）を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 


(上でインス I -ールの作業び終了しました。 
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プリンタドライバをインスIルずる 2-29 







































プリントサーバ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プ U ントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 
えます。プリントサーバでは、ドライバのインス!-ール後に共有設定と代替ドライバのイン 
ス I -ールび必要です。クライアント側では、代替インス!-ールの機能により、ネットワーク 
経由でドライバを簡単にインス!-ールすることびできます。 


メモ I • 代替ドライノくとは、共有設定したプ U ントサーノ（上に他の日 S 用のドライノくも〕ピーして 
おき、クライアントび接続したときにドライバをネットワーク経由でインス!-ールする 
Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の機能です。 

• Windows 9已 /98/ Me では、代替インス I -- ルはできません 。 Windows 9已 /98/ Me で 
プ U ンタを共有設定する場合は、次の手順で行ってください。 

1. Windows の[コント□-ルパネル]-[マイネットワーク](または[ネットワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプ U ンタの共有]で、[プ U ンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けます。 

3. Windows の[スタート]メニューの啟赶-[プ U ンタ]を選択して、[プ U ンタ] 
ダイア □ グボックスを表示します。 

4. お使いのプ U ンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選択 
します。 

5. [共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [0 K ] をク U ックします。 

プリントヴーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 
2003) I 

プ u ンタを共有設定する場合は、次の手順で行ってください。 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「 US 目接続外の□一カル接続、ネットワーク環境の場合」（一 P .2-19) の手順]〜]2 
を参照してください。 


号 indo 養から印刷するには 
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艺 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けたあと、[詳細設定]を 
クリックします。 



[共有プリンタの詳細設定]ダイア□グボックスが表示されます。 

3 [共有名]を入力したあと、インストールする代替ドライバの 0 S を選択 
しまず。 



4 [0 K ] をクリックします。 

ウィザードに戻ります。 
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5 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



メモ1 通常使うプ U ンタとして設定するときは、[通常のプ U ンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

〇 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 
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7 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はしリをクリックしまず。 



インス I -ールが開始されます。 

8 インストールが終了して 「 README ファイルを読みまずか？」という 
メッセージが表示された5、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じまず。 



9 インストール完了の画面が表示された!5、[終了]をクリックします。 



メモ1 インス! -- ルび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -己己）を参照してオプ 
シヨンなどを設定してください。 


(上で共有設定と代替ドライバのインス I -ールび終了しました。 
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クライアントでの設定 

プ U ントサーバで代替インス I -ールしている場合には、下の手順でインス I -ールを行って 
<ださい。 


メモ1 プ U ントサーバ側で代替インス I -ールされていない環境では、「プ U ントサーバでの設定 

(Windows NT 4.日 / S 日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3)」（一 P . 2-3 日）を参貝負してインス! 
ルを行ってください。 


1 [マイネツトワーク](または[ネツトワークコンピュータ])か5、共有 
設定しているコンピュータ（プリントサーバ）を選択して夕’ブルクリツ 
クします。 

2 インストールするプリンタをダブルクリックします。 



上図は、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メッセージが表示されます。 

〇 [はい]をクリックします。 



上図は、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
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4 ウィザードの指示に従って代替インストールを行います。 
5 インストールが終了した!5、コンピュータを再起動します。 


I ソ上でインス I -ールの作業び終了しました, 


Canon Driver InTorma て ion Assist Service をインストー 
ルする 


共有プ U ンタ環境のクライアント側、および□一カル接続で Terminal Service びインス 
I -ールされている環境でデノくイス情報取得およびキヤ U ブレーシヨンを使用する場合は、プ 
U ントサーバ（共有プ U ンタのヴーバ側）へ Canon Driver Information Assist Service 
のインストールび必要です。本手順に従って Canon Driver Information Assist Service 
をインス!-ールしてください。 

メモ I •ネットワーク環境でお使いの場合（共有プ U ンタのヴーバ側は除く）は 、 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、 コン ピ ユー 
夕に LIPS プ U ンタドライバびインス I -ールされている必要びあります。 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「 USB 接続！;(外の□一カル接続、ネットワーク環境の場合」（一 P .2-19) の手順 ] 〜6を 
参照してください。 
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2 処理の選択画面で、に anon Driver Information Assist Service ] に 
チェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。 


? LIPS 4 Printer Driver -セットアップウイザード Verx.xx 


処理の遽巧 

インストールする巧目を W 下から遽巧してください。 



厂 UPS 4 ブ U ンタドライ J W 白） 
yW banon Driver Information Assist Serv に e 燃 



Assist Service ぞインストールしてくたさい。 



Instd に hield ' 


<戻る(昼) 


キャンたル 


〇 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はい]をクリックしまず。 



インス I -ールび開始されます。 
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4 インストール完了の画面が表示された5、[終了]をクリックします。 



じ(上で Canon Driver Information Assist Service のインストールび終了しました。 
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プリンタドライパを更新する 


既に登録されている既をのプ U ンタドライバを更新する場合には、 iU 下の手順に従ってくだ 
さい。 


インストーラを使用した更新 


インス I -ーラを使用して既をのプ U ンタドライバを更新する場合は、(下の手順に従ってく 
ださい。 

1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「 USB 接続！;(外の□一カル接続、ネットワーク環境の場合」（一 P .2-19) の手順 T 〜7を 
参照してください。 

2 [ドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックしまず。 
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2-38 プリンタドライバを更新する 


















3 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 



4 画面の指示に従って更新を完了させます。 

rUSB 接続！;(外の□-カル接続、ネットワーク環境の場合」（一 P .2-19) の手順16〜18 
を参照してください。 


じ(上でプ U ンタドライバの更新び終了しました。 
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代替ドライバの更新 （Windows NT 4.0/2000/XP/ 
Server 200 3) 


プ U ントサーバに他の日 S 用の代替ドライバをインス!-ールしている場合、代替ドライバ 
は、じ(下の手順で更新することびでさます。 


メモ1 プ IJ ントサーバ上のドライバ（代替ドライバではない）の更新は、「インス!-ーラを使用 
した更新」（一 P .2-38) の手順を参照してください。 

Windows NT 4.0 の場台 

1 [スタート]メニューか5驗赶一[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]ダイア□グボックスび表示されます。 

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択します。 

プリンタプ□パティダイア □ グボックスび表示されます。 

3 肤窃タブをクリックして、更新する OS 用の代替ドライバを選択した 
あと、 [0 K ] をクリックしまず。 
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4 ディスク挿入のダイア□グボックスで、次のフォルダを指定します。 

日 S 別ファイルと該当するフォルダ 

Windows 9已 /98 /Me 用ファイル： CD-ROM ドライブ ¥ Ups 4¥ Win 9 xjne 


5 コピーが終了した5、プリンタプ□パティダイア□グボックスを閉じま 
す。 


重要 


•プ U ントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライバをアンインス!-ールしたあと、再度インス!-ールしてください。（ークライア 
ントでの設定： P .2-34) 

•Windows NT 4.日！;(降の日 S (Windows 2000/ XP/Server 2003) 用の代替ドライ 
バは、標準では Windows NT 4.日のサーバ上でインス I -ールでさません。 


(上で代替ドライノくの更新び終了しました。 


Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 

1 [スタート]メニューか5驗赶-[プリンタ ] (Windows XP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択しまず。 

[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-口 U ンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ 
U ンタと八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [サーバのプ□パティ]を選択しまず。 

プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

(gZS プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[サーバのプ□パティ]を選択してを、プ U ンタ 
プ□パティダイア□グボックスを表示でさます。 
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[ドライバ]タブをクリックして、更新する 0 S 用の ft 曾ドライバを選択 
したあと、[更新 ] (Windows XP の場 S ホ[置換 ]、 Windows Server 
2003の場合は[再インストール])を選択します。 



ディスク挿入のダイア□グボックスで、次のフォルダを指定します。 

日 S 別ファイルと該当するフォルダ 

Windows 9已 /98 /Me 用ファイル： CD-ROM ドライブ ¥ Ups 4¥ Win 9 xjne 
Windows NT 4.0 用ファイル： CD-ROM ドライブ ¥ Ups 4¥ Winnt 4 日 

コピーが終了したら、プリンタプ□パティダイア□グボックスを閉じま 
す。 

プ U ントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライバをアンインス!-ールしたあと、再度インス!-ールしてください。（ークライア 
ントでの設定： P .2-34) 


じ(上で代替ドライノ（の更新び終了しました。 


重要 


3 


4 


5 


四 


Windows か5巧刷するには 
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プリンタドライバをアンインス I ルする 


プ U ンタドライバび不要になった場合は、 iU 下の手順でアンインス I -ールを行います。 


i 重要 


プ U ンタドライバび Administrators の権限で Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 
2003にインス I ルされている場合 、 Administrators 外の権限ではアンインス I 
ルできません。必ず、 Administrators の権限で□グインしてからアンインストールして 
<ださい。 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了しまず。 

艺 [スタート]メニューか!5、[プ□グラム ]- liCanon Printer 

Uninstaller ] - [ LIPS 4 Printer Driver Uninstaller ] を選択します。 

アンインス I ラが起動します。 

づ アンインストールするプリンタ名を選択したあと、悄 IJ 除]をクリックし 
まず。 



プリンタドライバがアンインス I -ールされます。 

メモ I [ク U —ンアップ]をク U ックすると、本ドライバに関連するファイルやレジスト U 情報 
などびすべて削除されます。通常は、梢 I 」除]でアンインス!-ールを行ってください。 


プリンタドライバをアンインスIルずる 2-43 


























プリンタドライパを表示する 


プ U ンタドライバのプ□パティダイア□グボックスの各ページで、いろいろなプ U ンタの設 
定を行うことびできます。設定できる項目は、プ□パティダイア□グボックスの表示ち法に 
よって異なります。お使いの日 S に合わせて、 liTF の手順に従ってプ□パティダイア□グ 
ボックスを表示してください。 

ドライノ くのプ□ノ くティダイア□グボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプ□パティダイア□グボックス 

印刷ジョブの設定を行う画面です。アプ U ケーションソフトウエアから表示した場合、そ 
の印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 95/98 /Me の場合は P .2-46 を 、 Windows NT 4.日 / S 日日日/ XP / Se「ver 
S 日日3の場合は P .2-49 を参照してください。 

Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「2 日日3で[プ U ンタ]ダイア□グボックスから 
表示した場合、すべての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。卜 P .2 -己 1) 

■ プリンタプ□パティダイア□グボックス 

プ U ンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プ U ンタ]ダイア□グボック 
スから表示します。 

Windows 95/98/ Me ではすベての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。 
卜 P .2-48) 

Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Serve 「 2日日3では、よく使う機能をお気に入りとして 
登録することなどびできます。（一 P .2 -己 3) 


windowm か5巧刷するには 
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重要 


下のような画面び表示される場合は、 Microsoft 製のプ U ンタドライバびインス I -ール 
されています。「プ U ンタドライバをインス!ルする」（一 P .2 -己）の手順に従って、キ 
ヤノン製のプ U ンタドライバをインス I -ールしてください。 


(3 



プリンタドライバを表示ずる 


Win 旨 WS か5印刷するには 

I W 

圓 2 
































Windows 95/98/Me の場合 


アプリケーションソフトウェアか！ 5 ド丰ユメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

アプ U ケーションソフトウェアからドキユメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定でさます。 


1 アプリケーションソフトウェアのメニューか5、 EP 刷コマンドを選択し 
よ9 〇 


直！ 文ま2 - Microsoft Word 


「ファイルの編集を） 轰元 W 巧入のま巧り）ツールの mm ウィンドウ地）ヘルプお) 



[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 
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艺 ド□ップダウンリストボックスか5お使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

メモ I お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 
U ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 
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[プリンタ]ダイア□グボックスか!5プリンタプ□パティダイア□グ 
ボックスを表示ずる 

[プリンタ]ダイア□グボックスからプ U ンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場 
合、プ U ンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォル 
卜値を指定したりすることびでさます。 


メモ1 プ U ンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、「[プ U ンタ]ダイア 

□グボックスからプ U ンタプ□パティダイア□グボックスを表示する」（一 P .2-48) の 
手順でのみ表示可能です。 


1 [スタート]メニューか5驗赶一[プリンタ]を選択します。 



[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 


2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択しまず。 



プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


メモ1 プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択してを、プ U ンタプ□パ 
テイダイア □ グボックスを表示でさます。 
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Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の場合 


アプリケーションソフトウエアか!5ド丰ユメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

アプ U ケーションソフトウエアからドキユメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


アプリケーションソフトウェアのメニューか5、 E 口刷コマンドを選択し 
ます。 


jh ァイルの編集を）まミが巧入のまぶがク-ルの郵辭由）ウィンドウ地）ヘルプお） 
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2 ド□ップダウンリストボックスか 5 お使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


メモ1 お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 

IJ ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


号 indo 養から印刷するには 
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[プリンタ]ダイア□グボックスか!5ド丰ュメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

[プ U ンタ]ダイア□グボックスからドキュメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指定することびでさます。 

メモ I [プ U ンタ]ダイア□グボックスの設定は、プ U ンタの[フルコント□ールアクセス権] 
を持っている必要びあります。[プ U ンタ]ダイア□グボックスからドキュメントプ□パ 
ティダイア□グボックスを表示でさない場合は、アプ U ケーシヨンソフトウエアから表示 
してください。 


1 [スタート]メニューか5駿赶-[プリンタ ] (Windows XP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 

物メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタートトロ U ンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
U ンタと八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 
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艺 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、ドキュメントプ□パ 
テイダイア□グボックスを表示します。 


• Windows NT 4.0 

□ [ファイル]メニューから、[ドキュメントの既定値]を選択します。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスび表示されます。 


I Windows 2000/ XP/Server 2003 
□ [ファイル]メニューから、 [ EP 刷設定]を選択します。 


-Inl x| 

JO 


J| ファイル ( り漏集©表示わちじ入り曲 


ヘルプ(ぶ 


巧く (の 


フォルタ.履歴 I なお X 幻 I 园， 


▼ I 声格勤 


—巧1そ止巡 

すぺてのドキュメントの巧り消し(が 


おちお )… 

プリンタをオフラインでほ用する(ぶ 


則ン々の胤。 ' I 防親端00 


サーバーのプ□バティが） 


ショ - トカットの巧巧を） 
刖除屯） 

をおのを更 ( 凹） 

ブ □ バティ(巧 




閉じるに） 




て n します。 


ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


メモ1 プ U ンタ名のアイコンをもク U ックして、[ドキュメントの既定個 (Windows NT 4.日)、 
または[印刷設定 ] (Windows 2000/ XP/Server 2003) を選択しても、ドキュメン 
トプ□パティダイア □ グボックスを表示でさます。 
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[プリンタ]ダイア□グボックスか!5プリンタプ□パティダイア□グ 
ボックスを表示ずる 

[プリンタ]ダイア□グボックスからプ U ンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場 
合、プ U ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することびで 
さます。 

メモ I •[プ U ンタ]ダイア□グボックスの設定は、プ U ンタの[フルコント□ールアクセス権] 
を持っている必要びあります。[プ U ンタ]ダイア□グボックスからドキュメントプ□パ 
ティダイア□グボックスを表示でさない場合は、アプ U ケーションソフトウエアから表示 
して < ださい。 

•プ U ンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示巧 
能です。 


1 [スタート]メニューか5 [設定]—[プリンタ ] (Windows XP の場合 
は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]ダイア□グボックスび表示されます。 


メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-口 U ンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
U ンタと八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 


プリンタドライバを表示する 2-53 














2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択しまず。 



巧じる粒 _[します。 

プリンタプ□パティダイア □ グボックスび表示されます。 


@ メモ]プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択しても、プ U ンタプ□パ 
ティダイア □ グボックスを表示でさます。 


号 indo 養から印刷するには 


2-54 プリンタドライバを表示ずる 



























EP 刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプ U ンタの環境を設定してください。才 
プシヨンを装着するたびに、必ず設定してください。 


[スタート]メニューか!5 [設定]—[プリンタ]を選択しまず。 


岛 ] ントロ-ルがネルに） 



雪 おおり 

勞 、，が ( ぶ 

gd ファイルをを指定して実巧を)… 

衾巧ミのロゲォフ(じ… 

W Windows のが了 (ぶ… 


國照3!。 巧な! 旧过 


メモ 1 Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]-[プ U ンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ U ン 
夕と八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択します。 



プリンタのプ□パティが表示されます。 


windowm か5巧刷するには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-55 













































メモ 1 三」ンタ^のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択しても、プ U ンタのプ□パ 
テイを表术でさます。 

ゴ [デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
します。 



@メモ]デバイス情報取得びエラーになった場合は、手動で設定してください。 


号 indo 養から印刷するには 


2-56 印刷前のプリンタ情報設定 




































4 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[0 K ] をクリックしまず。 



windowm か5巧刷するには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-57 




























プリンタドライバを使って巧刷する 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。 

メモ I 印刷の手順は、アプ U ケーシヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプ U 
ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


1 Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成します。 
2 [ファイル]メニユーか5、閒刷]を選択します。 


固!文ま2 - Microsoft Word 


「ファイルの編集の 表示 W 巧入のまががツールの節を咕）ウィン阳地）ヘルプ(ぶ 
巧規巧ぶ(が... Ctrl+N 


這 


Ctrl+0 


閲くり)… 

るおを巧けてな巧(直)… 


〔翻 


电 居ヴ 


を困 n 巧1しう夕 


J 本文巧ホ 


MSB 月朗 


11 ▼ B 



巧父お、その巧のご横子、いかがでいらっ L 

巧目の巧せ樣のわ話では、わ巧も上げられ試 
か。 


[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


2-58 プリンタドライバを使って印刷する 




























3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認したあ 
と、[プ□パテイ]をクリックします。 



正しいプ IJ ンタ名び表示されていない場合は、一覧からお使いのプ U ンタ名を選択します。 

ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

メモ I ここに表示されるプ U ンタ名は、[プ IJ ンタ]ダイア□グボックス （Windows XP/Server 
2日日3の場合は、[プ U ンタと FAX ] ダイア□グボックス）で変更することびできます。 
ドキュメントプ□パティダイア□グボックスは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェア 
によって表示する手順び異なる場合びあります。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを使って印刷する 2-59 







































4 ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスの各ページで印刷条件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 


重要 


@ メモ] 



上図びプ U ンタドライバの設定画面です。 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 

上図のようなダイア□グボックスび表示されない場合は、 Microsoft 製のプ U ンタドライ 
バびインス I -ールされています。「プ U ンタドライバをインス I -ールする」（一 P .2 -己）を 
参照して、キヤノン製のプ U ンタドライバをインス!-ールしなおしてください。 


2-60 プリンタドライバを使って印刷する 





















































5 [ EP 刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックします。 



印刷が始まります。 


メモ1 •正常に印刷び終了しないときは、「第目章困ったときには」を参照してください。 

•「いろいろな印刷機能を使用する」（一 P .2-62) では、プ U ンタとプ U ンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プ U ンタと 
プ U ンタドライバを設定して、活用してください。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを使って印刷する 2-61 




































いろいろな印刷機能を使用する 


拡大•縮小印刷や、複数ページ分の原稿を]枚の用紙に印刷するなどの機能を使用するこ 
とびできます。これらの機能は、プ U ンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページの機能概要 


■ [ぺージ設定]ぺージ 

原稿サイズや部数、印刷の向さなど、印刷ページに関する設定を行います。 



windowm か5巧刷するには 


2-62 いろいろな印刷機能を使用する 


















































■ [仕上げ]ページ 

印刷ち法ゃ排紙方法など、最終仕上げに関する設定を行います。印刷ち法には、片面印 
刷や両面印刷などびあります。 



■ [給紙]ぺージ 

給紙ち法に関する設定を行います。 



いろいろな印刷機能を使用する 2-63 




















































































■ [ EP 刷品質]ページ 

解像度やカラー中間調など、印刷品質に関する設定を行います。あらかじめ用意されて 
いる印刷目的を選択して、目的に合った印刷設定を簡単に行うこともできます。 



■ [デバイスの設定]ページ 

プ U ンタのオプションの設定やフォントに関する設定を行います。 


K Canon Printer のプ□バテイ 


全お I 共ち I ポート I 詳細設定 I セキュリティデバイスの設定 I わ寅•に入り I 
デパイスの If き沛巧巧：キ勤 

揃氏がションを)： f 

厂兩面ユニット(ぶ 

LIPS 化おメモリ(凹)： [51 芯 

内がスブール処理を)： fiiT 





日 


] 

] 


フォント設定た)… I 給巧方まと用がの割り当ての... I 
‘-ス情節胁导か).」 デバイス•倍報聯导(自）」 バージョン憎まがが I 

[ 0 K I キャンむレ」 適用(直)」 ヘルブ 


2-64 いろいろな印刷機能を使用する 






























































プリンタドライバの主な機能 


プリンタドライバから利用できる主な機能は、次のようなものびあります。お使いのプ U ン 
夕によって、利用できる機能は異なります。 


機能 

参照ぺージ 

Windows 

95/98/Me 

Windows 
NT 4.0 

Windows 

2000/XP 

お気に入り印刷 

2-66 

〇 

〇 

〇 

お大-縮ル印刷 

2-67 

〇 

〇 

〇 

とじ代印刷 

2-67 

〇 

〇 

〇 

オーバレイ印刷 

2-67 

〇 

〇 

〇 

スタンプ印刷 

2-68 

〇 

〇 

〇 

N ぺージ印刷 

2-68 

〇 

A 

〇 

製本印刷 

2-69 

〇 

X 

〇 

ジョブ結合 

2-69 

〇 

X 

〇 

両面印刷 

2-70 

〇 

〇 

〇 

ステイプル印刷 

2-70 

〇 

〇 

〇 

ユーヴセパレート印刷 

2-7 1 

〇 

〇 

〇 

保を 

2-7 1 

〇 

〇 

〇 

セキュアプ U ント 

2-72 

〇 

〇 

〇 


〇は、本書で説明する機能をすべて実行でさることを意味します。 

A は、本書で説明する機能の一部を実行でさることを意味します。 

Xは、本書で説明する機能の一部を実行でさないことを意味します。 


メモ1 設定手順や上記の機能外については、ヘルプを参照してください。ヘルプの表示ち法 

は、プ U ンタドライバを表示して、[ヘルプ]をク U ックしてください。（ーオンラインへ 
ルプを表示する： P .2-73) 


windowm か5巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-65 























■ お気に入り E 口刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行ラ設定操作を省略できま 
す。ファイルに保をして、他のコンピュータでも使うことびできます。あらかじめじ(下 
の設定び用意されていますので、プ U ンタドライバの各ページ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタによって、選択できる項目び異なります。 


ち抑 

主な設定内容 

標準設定 

各項目の設定値び初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
します 

ビットマップ展開 

イメージモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま印刷します 

TrueType 

TrueType フォントをプ U ンタフォントに置さ換えて印刷します 

2ページ/枚（片面） 

用紙]枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 

用紙]枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A 4 固定 

出力用紙を A 4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノク□文書 

カラー原稿をモノク□で印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行う場合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 

日 HP フイルム 

日 HP フィルムに適したモードで印刷します 

明るさ強調 

全体的に明るく印刷します 


メモ 1 登録したお気に入りは、[お気に入り] U ストの横にある[お気に入りの編集]一[ファ 
イル保を]でファイルに保をすることをおすすめします。プ U ンタ名称を変更する場合 
や、他のプ U ンタにインポートする場合に必要となることびあります。 


号 indo 養から印刷するには 


2-66 いろいろな印刷機能を使用する 





















■ 拡大縮ル EP 刷 

A 4 サイズの原稿を目己サイズの用紙に縮ルして印刷したり、逆に B 己サイズの原稿を 
A 4 サイズの用紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮ルすることわでさます。 

原稿 


皆 


■ とじしろ 

印刷原稿のとじしろを設定することびできます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

原稿 


爆 ^ 


■オーバレイ EP 刷 

各ページにあらかじめ作成した フオームファイル （下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することびできます。給料明細など、特定の フオー マツトに印刷するとき 
に便利な機能です。 

フ オーム ファイル 


売上票 No . 0023 
商品名「金額1数["備考 


中 皆 


原稿 


ケーカレ 2,0001 2m 
コネクタ15,000 5 


印刷 


売上票 


商品を 


金額 


備考 


印刷 




印刷 



windowm か5巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-67 

























































































































































































■ スタンプ E 口刷 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」など 
び用意されています。才 U ジナルのスタンプ作成もでさます。 


原稿 


— 


= 

1 - 




■ N ページ EP 刷 

複数ページの原稿を並べ替えて、]枚の用紙に印刷でさます。最大]6ページの原稿を 
1枚の用紙に印刷でさます。 


原稿 



* WinclowsNT 4.0 では、2、4ぺージ印刷のみ可能です。 




印刷 



2-68 いろいろな印刷機能を使用する 




























































































































































































I 製本印刷 

製本印刷では、ページ番号び順番どおりに並ぶように印刷順序び調整されるため、用紙 
を S つ折りにするだけで本を作ることびでさます。 


原稿 


印刷 





* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットび必要です。 

* Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。 

* LBP-1420 では、本機能は使用できません。 

ジョブ結合 

別々のアプ U ケーションソフトウェアで作成した原稿を、]つに結合することびでさま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な 
どを行えます。 


原稿 

ジョブ① ジョブ② 


印刷 

結合されたジョブ 


B 


因 





A 

1 

因 

B 

国 


* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、1枚の用紙に印刷する例です。 
*Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。 


windowm か5巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-69 









































■ 両面印刷 

S ページ分の原稿を、]枚の用紙の表と裏の両面に印刷することびでさます。 


原稿 


印刷 



お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットび必要です。 
L 目 P- 142日では、本機能は使用でさません。 


■ ステイプル EP 刷 

印刷した用紙をステイプルします。ステイプルする位置の設定も可能です。 

原稿 印刷 



* オプションのステイプルスタツカび必要です。 
*L 目 P-1910 のみ 


2-70 いろいろな印刷機能を使用する 














































































































■ユーザセパレート EP 刷 

複数のユーヴでプ U ンタを共有している場合、各ユーヴの排紙先を明確に指定すること 
びでさます。 

特定のビンに排紙する[固定モード]と、空ビンを自動検索して排紙する[自動モード] 
びあります。 


原稿 印刷 



* オプションの7ビンソータび必要です。 


*LBP-1910 のみ 

■保存 

印刷データを、プ U ンタの八ードディスクに保をすることびでさます。あとでまとめて 
印刷するときなどに、便利な機能です。保存するボックスを指定したり、保存するデー 
夕に任意の名称を付加することわでさます。保存したデータは、 U モート UI から出力し 
て < ださい。 

原稿 




* オプションの八ードディスクと LIPS 拡張メモ U な広張メモ U (メイン)）び必要です。 
*L 巨 P 5800/2810/1910のみ 


保を 印刷 



windowm か5巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-71 









































































■セキュアプリント 

印刷ジョブに、ユーヴ名とパスワード（暗証番号）を付加してプ U ンタに保存します（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュア 
ジョブを出力するときは、 U モート UI 、またはプ U ンタの本体パネルからパスワードを 
入力してください。 


原稿 保を 印刷 



オプションの八ードディスクと UPS 拡張メモ U な広張メモ U (メイン)）び必要です。 


*L 巨 P 己800/2吕10/1910のみ 


号 indo 養から印刷するには 


2-72 いろいろな印刷機能を使用する 





























オンラインヘルプを表示する 


プリンタドライバの使用ち法については、オンラインヘルプを参照してください。 
オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 


1 「プリンタドライバを表示する」卜 P .2-44) の手順に従って、プリンタ 
ドライバを表示します。 

と 調べたい項目を表示します。 

• 画面上の項目の機能を表示する場合 

□ 該当する項目をちクリックして、[ヘルスを選択します。 



windowm か 5 巧刷するには 


オンラインヘルプを表5=、する 2-73 





















































♦操作方法を表示する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 



ヘルプファイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



号 indo 養から印刷するには 


2-74 オンラインヘルプを表5=、ずる 



































































• キーワードで検索する場合 
□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルプファイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 

メモ I お使いの 0 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の一覧から検索 
することちでさます。 


windowm か5巧刷するには 


オンラインヘルプを表5=、する 2-75 

















2-76 オンラインヘルプを表 5= 、する 



Macintosh か SEP 刷ずる 
には 



Macintosh にプリンタドライバをインストールする手順、 


および EP 刷する方法について説 -^ 


しています。 


印刷するときに必要な作業 .3-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバ .3-3 
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EP 刷ずるとをに必要な作業 


Macintosh から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ プリンタドライバをインス I ルする 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プ U ンタに発生した 
エラーや、プ U ンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プ U ントモニタ」ち 
インストールされます。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ EP 刷巧を設定する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷する前に、印刷するプリンタを登録する必要び 
あります。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアから、プ U ンタドライバを使用して印刷を行います。 


IVIacintosh から巧刷するには 
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印刷するとさに必要な作業 




iK 要なシステム廣境 


Macintosh 用プ U ンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバ 


• os 

- Mac 日 S 8.6/979.0.4/9. 1 79.2. 1 /9.2.2 /X (10.1.5/1 0.2/1 0.2. 1/1 0.2.2 / 

1日. 2.3/1 日. 2.4/1 日.2.己/1 0.2. 6/1日. 2.7/1 日. 2.8/1 0.3/1 0.3.1: Classic 環境の 
み） 

.コンピュータ/メモ U 
-上記 0 S び動作する環境 


重要 


•Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合、本プ U ンタドライバをご利用ください。 
• 日本語1；(外の日 S には対応していません。 


, Mac OS X 用プリンタドライバ 


• OS 

- Mac 日 S X (10.1. 5/1 0.2/1 0.2. 1/1 0.2. 2/1 0.2. 3/1日. 2.4/1 0.2. 5/1 0.2.6 / 
] 日 .2.7/1 日. 2. 8/1日. 3/10.3.1) 

• コンピュータ/メモ U 
-上記日 S び動作する環境 


重要 


Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合 、 Mac OS 8/9用プ U ンタドライバをご利 
用 < ださい。 


必要なシステム環境 
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プリンタドライパをインストールする 


初めてプ U ンタを使用するときには、プ U ンタドライバのインスI-ールび必要です。じ(下の 
手順に従って、インス!-ールしてください。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


2 [プリンタドライバ MacOS 8_9] フオルダを開きます。 
〇 [ Installer ] アイコンを夕'ブルクリックします。 


□ - な プリンタドライバ MacOS8_9 - =囚目 

2 巧目、 140.7 MB ミき 


1 零 1 

Installer 

1«1 

わ巧みください 



み 


インス I -ーラが起動します。 
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プリンタドライバをインス I ルする 
























4 スク□-ルを下まで移動して内容を確認したあと、岡意]をクリックし 
まず。 


ソフトゥ: L ア巧用 i 午 I を契がま I 

ご;'主ま：下記の巧用 i 车諾契巧ま （ W 下本契約まと言います。）をよくわ読みくだ‘さい。 

これは、わ客おが、本契が]まと共に無巧で提 f 其されるキヤノン製のデジタル巧合碟、カラ-な夸禪およぴブリ 
ンタ似下 r 丰ヤノン製品 J と言います。）巧ソフトゥ1ア（本契約ま W かのをマニュアル、印刷物辜をを 
み、化せでじ1下[本ソフトゥ1ア J と言います。）をご巧用になるための、お客穩とキヤノンホ巧を化 （tTF 
车ヤノンと言います。）との巧の契約まです。 

わ客樣は、0■同意 J を示す巧為、または r 本ソフトゥ1ア J の巧用のいずれかをもって、本契約まに同ました 
ことにな y ます。わ客おが•本舆だ]まに同まできない巧合、 I ■本ソフトウェア J を巧用することはできません。 


(0 キヤノンは、わぎ樣が r キヤノン魁品 J を串り巧する目的のために、 I ■キヤノン製品 J に直;巧またはネット 
ワークを巧じ巧続されるな数のコンピュータ下け旨定機器 J と言います。）にわいで、 r 本ソフトウエ 
ア J を f ま用（本契約まにわいでは、 r 本ソフトウ1ア J をコンピュ—夕の記 I 憤媒巧上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにわいで表示すること、アクセスすること、もし<は実行することのいすれも含むも 
のとします。）するためのミ巧まよ的お利をお客樣に巧しで i 午 I 若します。お客樣は、また r 指定碟器 J にネット 
ワークを巧じて巧続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの f ま用をにがしで r 本ソフトウ1ア J を f ま 
巧させることができますが、かかるコンピュータの巧用をに本契巧ま上の蓋おわよびを件を遵守させるととも 
に、その履巧に関しをまほを負うことをを件とします。 


プリント ...I I 


なを.. 


同息 


3 


5 [簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストー 
J レ]をクリックします。 



@ メモ][カスタムインス!-ール]ページを選択すると、インス!-ールする項目を選択でさます。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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6 メッセージが表示された5、[続ける]をクリックします。 


四 


化のアブリケーシ3ンザ実巧しでいる場合、インス 
I -ールは行えません。"括ける"モクリックする 
と、現を実行しでいるすぺでのアプリケーションを 


白みめに巧7します。"丰ヤンセル"モクリックす 
ると元の巧ちに戻9ます。 


[ キャンセル 


i(F けるリ 


インストールが開始されます。 

メモI プ U ンタのユーティ IJ ティソフトウエア「プ U ンタモニタ」も、同時にインス!-ールされま 
す。 

7 インストールが完了してメッセージが表示された5、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 


インス!'•ールが完了しホした。ソフトウエアを実行するには、 
コンピュータを再起曲するぶ要ザみ9ホす。"再 e 扭"モク 
リックしてコンピュータを巧起ホするか、このまま追化インス 
I ''ールを実行するち合は、"をける"をクリックしで<ださ 
い。 

I 淀ける ^ ir 巧を ij 


iU 上でインス!-ールの作業び終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」 
P .3-16) でプ U ンタを登録してください。 
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プリンタドライバをインス I ルする 

























Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

r ■旣 •インス!^ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

•インス!-ール前に、ちいバージヨンのプ U ンタドライバをアンインス!-ールしてくださ 
し、（一 P .3-13) 

艺 [プリンタドライバ MacOSX ] フオルダを開きます。 


J [ Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


Q 0 Q プリンタドライバ MacOSX 


CD 


ぃ ns ’ 呈 I 皿！ 
庚る ホ示 


• 兮 


王—タホ—ムよ < 巧5巧目 


を 


お読みください 


[認証]ダイア□グが表示されます。 


メモ I お使いの環境によっては、[認証]ダイア□グび表示されない場合びあります。その場合 
は、手順已へ進んでください。 


A 管理をの名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


かザ 




" Installer " にを*を加えるには、«理着のを机とバス 
ワードまたはパスフレーズがを R でず。 


を前 ： L Canon ス邮 
パスヮ—ド丫 . 


ヤン七ル) (( 


インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 


3-7 






















5 スク□-ルを下まで移動して内容を確認したあと、崎意]をクリックし 

Sn 〇 


ライセンス 


ソフトウェア巧用な篇契れ書 

まち:下厉のな用を巧契約書 ( la 下本契れ書と S います.）をよくお巧みください。 

れは.お客巧が.本契約書と兴に無化で巧供されるキヤノンおのデジタル巧合機、カラー巧写なおよびプリンタ(な下 
r キヤノンち品 J と S います。 ） 用ソフトウて八本契れ書 W かの各マニュアル、巧«物巧を含み、併せて W 下 r 本ソフトか！ 

ア J とかぶす. ） をご巧用になるための、お客巧とキヤノン巧まさな似下キヤノンと首います.化の曲の契れ書です， 

お S がは、 f 同おを示す巧を、または r 本ソフトウェア J の巧用のいずれかをもって、本契灼塞に同をしたことけよります. 

お客がが本契れ書に同をできな t vii 合、 r 本ソフトウェア J をな用することはでをません • 

.巧な 

(1) キヤノンは、お客巧が r キヤノン巧品 J を利用する目めのために、 r キヤノン製品.に度をまたはネットワークを巧じ巧 
度されるななのコンビュータ似下 r 巧定《«_|と S います. ） において、 r 本ソフトウ；！:ア J を巧用(本契約書においては、[本 
ソフトウェア J をコンピュータのだ巧が化上にインストールすること、またはコンビュータにも'いて亥示すること、アクセスする 
こと、もしくは臭巧することのいずれも含むものとします。 ） するためのがお占め巧利をおミがに対して巧なします.お客な 
は、また r 巧定がが.にネットワークを巧じて接说されたコンビュータ上で、かかるコンビュータの化用者に巧して「本ソフト 
ウェア J を巧用させることがでそますが、かかるコンビュータの巧用者に本契め書上の巧なおよびをかを巧守させるととも 
に、その«巧に M しを責任を負うことをる件とします。 

(2) お客がは、上お 0) に基づいて r 本ソフトウェア J を巧用するためのバックアップとして、 r 本ソフトウェア J を 1 巧、巧おす 

ることができます. ^ 

け）上な(りおよび (2) にまめる巧ををおき、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーのいかなる巧の財厘なも，明示たる， 


プリント...' 


保を.. 


不同意 


で 


同意 


6 [簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストー 
J レ]をクリックします。 



巧用巧自 I なディスクのをき： >4 GB 
インス ト- ルめ- 


ぶ至なディスクをち：17,612 K 


巧目はディスク " Mm 0 SX (10. O "( こインスト-ルをれま才， 


終了 


I トイ ジスト— ルー 


メモ1 [カスタムインス!-ール]ページを選択すると、インス!-ールする項目を選択でさます。 
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プリンタドライバをインス I ルする 









































メッセージが表示された!5、[続ける]をクリックします。 


怕めアブ U ヶーシ3ンが実けしている場合、ィ 
ンスト-ルは巧无まだん。"おける"をク U ック 
すると、语を実巧しているずベてのアブリヶー 
シ3ンを自封的に按了します。"キでンセル"を 
ク U ックずると元の找應に房 D をす。_ 

' モ ヤン セル 、 〔f みけるつ^ I 


インス I -ールが開始されます。 

メモ I プ U ンタのユーティ U ティソフトウェア「プ U ンタモニタ」も、同時にインス!-ールされま 
す。 

S インストールが完了してメッセージが表示された5、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 

(ん;）インストールが完了しました。ソフトウェアを実巧するに 
は.コンビュータを再起動ずる必要があ0まず，"再起 
勒"をクリックしてコンビュータを南起叔するか、このま 
を追がイソストールを実巧ずる場台は."続ける"をクリジ 
クして < ださい。 



抵ける 


コンピュータが再起動します。 


(上でインス!-ールの作業び終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」 
P .3-16) でプ U ンタを登録してください。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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プリンタドライバをアンインス I ルする 

プ U ンタドライバび不要になった場合は、 iU 下の手順でアンインスI-ールを行います。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーシヨンソフトウエアを終了します。 
2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 
〇 [プリンタドライバ MacOS 8_9] フオルダを開きます。 
4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


□ - な プリンタドライバ MacOS 8_9 —— — 四目 

2 巧 目、 140.7 MB 空き 


•卷 

Installer 

iB 丽 

わ IS {みください 



み 


インス I -ーラが起動します。 


IVIacintosh から巧刷するには 


3-10 プリンタドライバをアンインス!ルする 























5 スク□—ルを下まで移動して内容を確認したあと、岡意]をクリックし 
まず。 


ソフトゥ: L ア巧用 i 午 I を契がま I 

ご;'主ま：下記の巧用 i 车諾契巧ま （ W 下本契約まと言います。）をよくわ読みくだ‘さい。 

これは、わ客おが、本契が]まと共に無巧で提 f 其されるキヤノン製のデジタル巧合碟、カラ-な夸禪およぴブリ 
ンタ似下 r 丰ヤノン製品 J と言います。）巧ソフトゥ1ア（本契約ま W かのをマニュアル、印刷物辜をを 
み、化せでじ1下[本ソフトゥ1ア J と言います。）をご巧用になるための、お客穩とキヤノンホ巧を化 （tTF 
车ヤノンと言います。）との巧の契約まです。 

わ客樣は、0■同意 J を示す巧為、または r 本ソフトゥ1ア J の巧用のいずれかをもって、本契約まに同ました 
ことにな y ます。わ客おが•本舆だ]まに同まできない巧合、 I ■本ソフトウェア J を巧用することはできません。 


(0 キヤノンは、わぎ樣が r キヤノン魁品 J を串り巧する目的のために、 I ■キヤノン製品 J に直;巧またはネット 
ワークを巧じ巧続されるな数のコンピュータ下け旨定機器 J と言います。）にわいで、 r 本ソフトウエ 
ア J を f ま用（本契約まにわいでは、 r 本ソフトウ1ア J をコンピュ—夕の記 I 憤媒巧上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにわいで表示すること、アクセスすること、もし<は実行することのいすれも含むも 
のとします。）するためのミ巧まよ的お利をお客樣に巧しで i 午 I 若します。お客樣は、また r 指定碟器 J にネット 
ワークを巧じて巧続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの f ま用をにがしで r 本ソフトウ1ア J を f ま 
巧させることができますが、かかるコンピュータの巧用をに本契巧ま上の蓋おわよびを件を遵守させるととも 
に、その履巧に関しをまほを負うことをを件とします。 


プリント ...I I 


なを.. 


同息 


3 


6 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 
します。 



7 


メッセージが表示された5、[続ける]をクリックします。 


〇 


化のアブリケーシ3ンザ実斤しでいる場合、この巧 
巧は行えません。"巧ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべてのアプリケーションモ自を的に巧 
7します。"丰ヤンセル’’モクリブクすると元の巧 
II に戻9ます。 


キャンセル 


]([ ちける I 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-11 



























































アンインス I -ールが開始されます。 


8 アンインストールが完了してメッセージが表示された5、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


0 7ンインス!ールが完了しホしたザ、い<つかのファイル/ 

フォルダは田巧されホせんでした。それらは化のアプリケー 
シヨンと其ちされでいるホ、現左巧巧やでみるか、ホたは、化 
のインス!-ールブ□グラムに A つでインストールされホした。 

f r OK ji] 


[ Installer ] ダイア□グに戻ります。 


9 [終了]をクリックしまず。 



じ(上でプ U ンタドライノ（のアンインス I -ールび終了しました。 


3-12 プリンタドライバをアンインス!ルする 


































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーシヨンソフトウエアを終了します。 
2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 
〇 [プリンタドライバ MacOSX ] フオルダを開きまず。 

4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


Q 0 P ー プリンタドライバ MacOSX こつ 




巧す ザ... 

コンピュータホームよく巧 5 巧目 

ぃ fss 

庚る 

呈 I 皿 ' i 

表示 


，を， 

圍 


Installer 

お請みください 



ん 


[認証]ダイア□グが表示されます。 

メモ I お使いの環境によっては、[認証]ダイア□グび表示されない場合びあります。その場合 
は、手順6へ進んでください。 

ク 管理をの名前とパスワードを入力したあと、にのをクリックします。 

法进 

1 " Installer — にを®を加えるには、*理者のを前とバス 

夕 >1. ワードまたはバス フレーズ がか要です。 

パスワード 


インストーラが起動して、使用許諾契約書び画面に表示されます。 


Canon ス邮 


广キャンセル、卜 OK 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-13 






















6 スク□-ルを下まで移動して内容を確認したあと、崎意]をクリックし 

Sn 9 〇 


ライセンス 


ソフトウェア巧用な篇契れ書 

ごまち:下厉のな用を巧契約書 (la 下本契れ書と S います.）をよくお巧みください， 

これは.お客巧が.本契約書と兴に無化で巧供されるキヤノンおのデジタル巧合機、カラー巧写なおよびプリンタ(な下 
r キヤノンち品 J と S います。 ） 用ソフトウ1八本契れ書 W かの各マニュアル、巧«物巧を含み、併せて W 下 r 本ソフトウコ 
ア J とかぶす. ） をご巧用になるための、お客巧とキヤノン巧まさな似下キヤノンと首います.化の曲の契れ書です. 

お客がは、 f 同おを示す巧を、または r 本ソフトウェア J の巧用のいずれかをもって、本契灼塞に同をしたことけよります. 
お客がが本契れ書に同をできな t vii 合、 r 本ソフトウェア J をな 用す る ことは でを ません • 

1.が法 

(1) キヤノンは、お客巧が r キヤノン巧品 J を利用する目めのために、 r キヤノン製品.に度をまたはネットワークを巧じ巧 
度されるななのコンビュータ似下 r 巧定《«_|と S います. ） において、 r 本ソフトウ；！:ア J を巧用(本契約書においては、[本 
ソフトウェア J をコンピュータのだ巧が化上にインストールすること、またはコンビュータにも'いて亥示すること、アクセスする 



こと、もしくは臭巧することのいずれも含むものとします。 ） するためのがお占め巧利をおミがに対して巧なします.お客な 
は、また r 巧定がが.にネットワークを巧じて接说されたコンビュータ上で、かかるコンビュータの化用者に巧して「本ソフト 
ウェア J を巧用させることがでそますが、かかるコンビュータの巧用者に本契め書上の巧なおよびをかを巧守させるととも 
に、その«巧に M しを責任を負うことをる件とします。 

(2) お客がは、上お 0) に基づいて r 本ソフトウェア J を巧用するためのバックアップとして、 r 本ソフトウェア J を1巧、巧おす 
ることができます. 

け）上な(りおよび (2) にまめる巧ををおき、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーのいかなる巧の財厘なも，明示たる 


プリント. 


不同意 


巧を., 


7 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 



します。 


Installer 



" アンインス!ル"をクリックずると、 W 下の項目を宵!际しまず， 
- UPS プリンタドライバ 
-团巧ユーティリティ 
- ColorGear CMM 


巧用巧自 I なディスクのをき： 
—- f ンス ト-ルの- 


ぶ至なディスク奋坦： 0 K 


部 S 


巧目はディスク " MacOSX ( IO . I )" からアンイシスト-ルをれま 


終了 


g 


アンインスト 




3 メッセージが表示された!5、[続ける]をクリックします。 


心报）世めアプ U ケーシヨンが実行している場合、イ 
ンス h — ルは行えをだん。 "慌ける"をクリック 
ずると，贸を実巧しているずベてのアブリケー 
シ3ンを自動的に終了します。 " キでンセル"を 
ク U ックずると元の找態に房0をず。 

f キャンセル みける—争 I 


3-14 プリンタドライバをアンインス!ルする 











































アンインス I -ールび開始されます。 


9 アンインストールが完了してメッセージが表示された5、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


な 


ソフトヴエアめアンインストールが荒了しました。 


E 


0K 1 


[ Installer ] ダイア□グに戻ります。 


10 [終了]をクリックします。 


アジイジストール 


アンインストール"をクリックずると、な下の項目を香)除しまず， 
- UPS プリンタドライパ 
•ra 巧ユーティリテイ 

- ColorGear CMM 


巧用巧自 I なディスクのをき： >4 GB 

インスト-ルの 4 W - 


ぶ至なディスクさ坦： 


Hi? 


巧目ぶディスク " MwOS が10.1)"からアンイシスト-ルされま 


終了 


[>ンイジスト*ル ♦ 


じ(上でプ U ンタドライノくのアンインス I -ールび終了しました。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-15 























EP 刷巧を設定する 

プ U ンタドライバをインス!-ールしたら、印刷先を設定します。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 Apple メニューか5 [セレクタ]を選択します。 


2 [LIPS Printer ] アイコンを選択します。 


□ ^ ^セレクタ _ . S 



[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使用でさるデバイスの一覧が表示されます。 


重要 


• キヤノン製外のプ U ンタドライバをインス I -ールした場合は、アイコンの名称び異なり 
ます。セレクタにアイコンび表示されないとさは、プ U ンタドライバを再度インス!-ール 
してください。 

•[出力先の選択]にプ U ンタ名び表示されないとさは、プ U ンタの電源び入っていること 
を確認してください。 


3-16 印刷先を設定する 


























3 [出力巧の選択]か5使用するプリンタの接続お態 （[ AppleTalk ]、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを選択しまず。 



4 セレクタを閉じます。 

設定が保存されます。 


ソ上で Macintosh から印刷する準備び終了しました。 


印刷先を設定する 3-17 




























Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 お使いのノ V - ドディスクの[アプリケーシヨン] ([ Applications ]) - 
[ユーティリティ] ([ Utilities ]) フオルダにある、[プリントセンター] 
([Print Center ]) アイコンをダブルクリックします。 

[プリンタリスト]ダイア□グび表示されます。 

メモ I Mac os ] 日. 3 (降をお使いの場合は、口 U ンタ設定ユーティ U ティ ] ([Printer Setup 
Utility ]) アイコンをダブルク U ックしてください。 


2 


[プリンタを追力日]([追加])をクリックします。 


©ee 


プリンタリスト 


快’;兄 


プリンタを追加..'^ 


資メモ！ [プ U ンタ U スト]ダイア□グの画面は、 Mac 日 SX のパージョンによって異なります。 


J リストか5接続お態 （[ AppleTalk ] 、 [ USB ] のいずれか）を選択します。 


ee 


プリンタリスト 


イ AppleTalk 


] -おお 1デイレクトリサービス 

督 Canon iRJiW " 111 ilWIfRlI 

^ Canon LASER...OT LBP-2160 LaserWriter 

^ Canon LASER SHOT LBP-910 LaserWriter 

^ Canon LASER . T LBP-930EX LaserWriter 

产）广ュ nAn I IP^ Printer I acpr^hntl T 


ブソンタの!-- 


r キャンセル 、 f 追如 1 


3-18 印刷先を設定する 































4 プリンタリストの一覧か 5 お使いのプリンタを選択したあと、[追力日]を 
クリックします。 

ee 


プリンタリスト 




I -ilk - 


»巧 


i 


♦ ， し ANUN m-^r ， 

LaserMiotLi 

)CANON N 旧 - Cl 

LascrShotLT 

CANON1224DE 

LaserShotLT f 

• iR3250_MIP 

LaserShotLT 

0 LBP-910(SoftUD) 

LaserShotLT 

ニクの i こ し 

* 

厂キヤンセル、 


0 


メモ 1 •[種類]び [UPS ( V . X . XX )] のプ U ンタの中から選択してください。本ソフトウェアに対 
応していないプ U ンタは、選択しないでください。 

•プ IJ ンタ名び表示されないとさは、プ U ンタの電源び入っていることを確認してくださ 
し、。 


5 [プリンタリスト]ダイア□グに、プリンタが追加されていることを確認 
したあと閉じます。 


上で Macintosh から印刷する準備び終了しました。 


IVIacintosh から巧刷するには 


印刷先を設定する 3-19 






















プリンタドライバか s 印刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアからは、じ(下の手順で印刷を行います。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーションソフトウエアを起動します。 



2 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選択します。 


[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 

〇 原稿サイズ、 EP 刷方向、倍率を設定しまず。 

4 [用紙設定]ダイア□グの [0 K ] をクリックします。 

5 [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択します。 


串斤視 

巧く… 

お N 

朵日 

じる 

お W 

なな 

朵 S 

自临で巧な... 

の占に=&二 


1 ■ 

r 

が了 

m 


3-20 プリンタドライバか5印刷する 






















[プリント]ダイア□グび表示されます。 


メモ I [プ U ント]ダイア□グは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアによっては、表示び 
若干異なります 


6 [プリンタ]のポップアップメニューか5、プリンタ名を選択します。 

ゾーンび設定されている AppleTalk 環境では、メニューに「プ U ンタ名：ゾーン名」び表 
示されます。 


/ ページ節囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


メモ I 印刷を途中でキャンセルしたとさは、次の印刷を行う前に必ずプ U ンタを U セツトしてく 
ださい。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーションソフトウェアを起動して、 EP 刷する原稿を表示します。 

2 [ファイル]メニューか5 [ページ設定](または[用紙設定])を選択し 
まず。 

巧集表示挿入ま式フォントツール客がウィンドウ作^ 

プ□ジェクトギヤラリー…合お P ， ，|齒國 I 脱がい国100施 VI 


新規作ぶ 
開く… 

Web ぺージを閒<... 

巧じる 

保存 

別名で保存... 

Web ぺージとして保存... 
版の巧理 ... 

ブラウザでプレビュー 


ページ設定... 


^ hA が， I ■量看幽|£苦を霉 

h 文 g.doc 

38W r 16| 18| S0| K| 叫 28| 30| 32| 3*1 aI 3$— 
器 S 


く御ネし申し上!げます。 

含併に拌い、今をのお客横との獻な m は、 


ブリント... 

送信 

プロパティ... 


[ページ設定]ダイア□グが表示されます。 



J [設定]で[ぺージ属性]が選択されていることを確認して、[フォーマツ 
卜](または网象プリンタ])で印刷するプリンタを選択します。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバか 50] 刷する 3-21 





















4 用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きを設定します。 


設定： 
フォーマット： 

用巧サイブ： 

方向： 
化大巧か： 


ぺージお定 
レター 
レジャー 
リー ガル 
エグゼクティブ 
A 5 
B 5 
✓ A 4 


回 

回 

0 




1可 


を 


, キ1»ンセル、 f 0K > 


5 [ぺージ設定]ダイア□グのにのをクリックします。 


6 [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択します。 

fcCTua 巧 集表示挿入罢式フォントツール赛線ウィンドウ 

• I 骑國！脱が I で国 10 W 


プ□ジェクトギヤラリー...合お P 


新規作ぶ 
鬧く... 

Web ぺージを閒く… 
閉じる 

保を 

別名で保を… 

Web ぺージとして保存.. 
版の巧埋… 

ブラウザでプレビュー 
ぺージ設:定 ... 


送信 

プロパティ... 


誰 N 
装〇 


器 W 
器 S 


义塞 .doc 


化 I 18| 201 乙2| 241 26| 281 301 32| 34 ) と 


く柳礼申し上げます。 

合併に伴い、今巧のお客横との取义見 I 蕉は、 


[プリント]ダイア□グが表示されます。 


3-22 プリンタドライバか5印刷する 






















[プリンタ]か SEP 刷するプリンタ名を選択します。 


ブ U ジト 


プリンタ: I 

保存巧みの設定： 


プリンタリストを巧ま... F 71 


印巧部巧と巧巧ぺージ 


部が： 


[ g 下合い 


ぺージが；@全べージ 

0現在のぺージ 
二だがした部分 
0開化：1~~ 


巧了： 


0ぺージ巧囲こ 

ページを号とページ巧巧を入力 

コンマで区切6れます（例： 2. 5-8) 


‘す 


, プレビ: I - 7 r キャンセル、 f ブリント'^ 


8 ページ節囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されます。 

メモ I •手順7の[プ U ンタ]には、[プ U ントセンター ] ([Print Center ]) のプ U ンタ U ストに 
追加したプ U ンタび表示されます。お使いのプ U ンタび表示されない場合は、[プ U ンタ 
U ストを編集]を選択して、[プ U ントセンター ] ([print Center ]) のプ U ンタ U スト 
でご使用のプ U ンタを追加してください。 Mac 日 S ] 日.31；(降をお使いの場合は、[プ IJ 
ンタ設定ユーティ IJ ティ ] ([Printer Setup Utility ]) のプ U ンタ U ストです。 

•プ U ンタドライバの使用ち法については、お使いの八ードディスクの[ライブラ U ] 
([ Library ]) - [ Printers ] - l ； Canon ] - [ LIPS 2] - [ Manual ] フォルダにある[オン 
ラインマニュアル . pdf ] を参照してください。 


IVIacintosh から巧刷するには 


プリンタドライバか 50] 刷する 3-23 



























オンライン 7 ニユアルを表示する 


プ U ンタドライバの使用ち法については、オンラインマニュアルを参照してください。 
オンラインマニュアルは、次の手順で表示でさます。 

Mac OS 8/9用のオンラインマニュアルと Mac OS X 用のオンラインマニュアルは、共 
通のオンラインマニュアルです。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 デスクトップの八ードディスクドライブを表示します。 

2 [LIPS Printer ェクストラ]フオルダをダブルクリックします。 



J [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックします。 

オンラインマニュアルが起動します。 


IVIacintosh から巧刷するには 


3-24 オンラインマニュアルを表示する 

















4 [しおり]メニューか5参照するトピックを選択します。 

B Acrobat Reader ファイル巧集タミま示ウインドウツールヘルプ 


色 因包猜，お 腫 1イ 'ミ 

► wl ! い 

i 巧?み’ T : ミ，度 © 166.67% 

， ® |凸固回固1巧， 啤 

©ee 

オンライン7ニユアル. pdf 


ノ 

面 ■ 1 .わ 11 

1 ▼ 

L ►- 




マ DMacintosh 用プリンタドライバオンラインマニ 

マ日第1さ 

はじめに 

li.i 

はじめに 

□1.2 オンラインマニュアルの巧い方 

> D 第巧 

プリンタドライバの巧要 

> □第 3 S 

空本的な«おを使用してげ則する 

>己第4き 

巧がなげ則«1巧 

> □ま 5 S 

> 〇付お 

印則お K の没を 


Macintosh 用フ y ンタドライバオンラインマニュアル 

C の rttflt ぶ> CANON INC 2 C 

巧1 S はじめに 

1.1 はじかに 
麵はじ A に 

ホオンクィソマニ 3 アルタん MaoOSX 巧 
クス，正レ< ご 

g た，♦オン3インマニュアにつ LI て tt ， 【し.. 

ホと， r タンウインマニ a 7ルの gL 巧 J が Wt され失す. 

t 巧してし I る MaoOG の/!-ジ a ン iZ よ 0 . ザイ7□ブ巧覺かをり 
ホ♦ン，インマニ。？ iwm け I mwmtJiaMtft け f 。*,. 

mmm ••みについて 

OOkxOaea. LASEHSrtir も♦た'ン W 巧はのけ口} «■ ••で L 
UPa Nn 田 pDta , ♦々■|ン|(£^巧巧«|で车. 

Apph WoT ゴ t , CDkvSynii . MzntntfiU . 4 *aA が ■ Ocnfutv . rn TVM で 7. 

CBO と re しで 

JU . raOQ 机的口.み?!フ U ンタド 5 イバレてくだりし I4 


選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


オンラインマニュアルを表5=、する 3-25 
























Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


プ U ンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してください。 

1 デスクトップの八ードディスクドライブを表示します。 


2 [ライブラリ] ([ Library ])- [ Printers ]- [ Canon ] - [ LIPS 2] - [ Manual ] 
フオルダを選択します。 

©00 D LIPS2 


口 


( かうミけ ） rss =皿 

庚るをむ ホ示 


留普ザ み 

コンピュータホームよ < 巧 5 項目アプリケーシヨン 


巧巧 


口 

Dithers 


- を 

Printerinfo 


Sessions 


レ 

Frameworks Icons lOMs 


P 

Utilities 


r ) 


お読み < ださい . rtf 


O [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックします。 

オンラインマニュアルが起動します。 


3-26 オンラインマニュアルを表示する 












4 [しおり]メニューか5参照するトピックを選択します。 

B Acrobat Reader ファイル巧集タミま示ウインドウツールヘルプ 


色因包猜，お腫 1 イ 'ミ 

► wl ! い 

i 两 ? み’ T: ミ，度© 166.67% ^ @凸固回固巧’ 啤 

©ee 

オンライン 7 ニユアル . pdf 

ノ 

面 ■ しわ 11 

1 ▼ 

L ►- 




マ DMacintosh 用プリンタドライバオンラインマニ 

マ日第1さ 

はじめに 

li.i 

はじめに 

□1.2 オンラインマニュアルの巧い方 

> D 第巧 

プリンタドライバの巧要 

> □第 3 S 

空本的な«おを使用してげ則する 

>己第4き 

巧がなげ則«1巧 

> □ま 5 S 

> 〇付お 

印則お K の没を 


Macintosh 用フ y ンタドライバオンラインマニュアル 

C の rttflt ぶ> CANON INC 2 C 

巧1 S はじめに 

1.1 はじかに 
麵はじ A に 

ホオンクィソマニ 3 アルタん MaoOSX 巧 
クス，正レ< ご 

g た，♦オン3インマニュアにつ LI て tt ， 【し.. 

ホと， r タンウインマニ a 7ルの gL 巧 J が Wt され失す. 

t 巧してし I る MaoOG の/!-ジ a ン iZ よ 0 . ザイ7□ブ巧覺かをり 
ホ♦ン，インマニ。？ iwm け I mwmtJiaMtft け f 。*,. 

mmm ••みについて 

OOkxOaea. LASEHSrtir も♦た'ン W 巧はのけ口} «■ ••で L 
UPa Nn 田 pDta , ♦々■|ン|(£^巧巧«|で车. 

Apph WoT ゴ t , CDkvSynii . MzntntfiU . 4 *aA が ■ Ocnfutv . rn TVM で 7. 

CBO と re しで 

JU . raOQ 机的口.み?!フ U ンタド 5 イバレてくだりし I4 


選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


オンラインマニュアルを表5=、する 3-27 
























3-28 オンラインマニュアルを表示する 



DOS か 5E|] 刷ずるには 


4 


CHAPTER 


PC -98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 lU 降、または DOS/V Version 日. OIU 降 


で印刷する方法について説明しています。 


印刷するときに必要な作業 .4-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 .4-2 

印刷のたびに行う作業 .4-2 

アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する .4-3 


4-1 










EP 刷ずるとをに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーヴーズガイド」に従ってプ U ンタの設置び完了したら、次は印 
刷に必要な設定作業を行ラ必要びあります。 

ここでは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す。 


メモ I • LBP 己已日日/2已]日には、標準ではプ U ンタフオントび搭載されていません。オプション 
のプ U ンタフオント搭載時のみ、 DOS アプ U ケーションソフトウェアからの印刷び可能 
です。 

• L 目 P 己7日日/ 27] 日/] 42日では、プ IJ ンタフオントを搭載してしよし、ため、 DOS アプ IJ 
ケーションソフトウェアから印刷でさません。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ 使用するプリンタの機種名を選択する 

D 日 S アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するには、各アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アに用意されているプ U ンタ設定メニューで、使用するプ U ンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行するすべてのアプ U ケーシヨンソフトウエアで行ってください。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ EP 刷設定を行う 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定び適切で 
ないと、期待した印刷結果び得られないことびあります。 

プ U ンタの設定は、アプ U ケーシヨンソフトウェアから行います。 

■ ページフ ォーマツ トを設定する 

使用するプ U ンタの機種名を LIPS プ U ンタ(外 ( PC - PR 201 /8日 A や ESC/P プ U ン 
夕など）に設定した場合は、アプ U ケーシヨンソフトウェアの用紙設定に合わせたペー 
ジフォーマツトの設定び必要です。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷します。この操作はアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 


DOS から巧刷するには 
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印刷するとさに必要な作業 






アプリケーシヨンソフトウェアか s 印刷する 


D 日 S アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷する場合には、アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アで使用するプ U ンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要びあり 
ふ9 〇 


印刷の前に、下を参考にしてプ U ンタの機種を選択してください。 


重要 


• DOS アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷する場合には、付属の Windows 用プ U ンタ 
ドライバは使用でさません。 

•本プ U ンタとキヤノン B 」 プ U ンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。 B 」 プ 
U ンタ、 LIPSIVc プ U ンタなどは選択しないでください。 


メモ 1 プ U ンタの機種の選択ち法、印刷の手順については、お使いのアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を参照してください。 


■ 本プリンタの機種名び表示される場合 

本プ U ンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種名しか表示されない場合 

本プ U ンタの機種名びないとさは、(下の表に記載した、互換性びある他の L 目 P の機種 
名を選択します。 


優知慣位 

機種ち 

LIPS のバージヨン 

1 

LBP - 730、72日、450など 、 LIPS IV 

LIPS IV 

2 

LBP - A 3 日9別、 A 3 日4別、 A 304 E 、 B 406別、 B 4 日 6 G 、 
目406 EII 、 目406 E 、 目406 S (UPS 111)、 B 406 D (UPS 111)、 
A 404 F 、 A 404 Gll 、 A 404 E 、 A 404 (LIPS III ) 

LIPS III 

3 

LBP - B 406 S (LIPS 11+)、目406 D (LIPS 11+)、 

A 404 (UPS 11+)、 B 406、 A 408 

LIPS 11+ 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプ U ンタの機種名を選択したとさは、印刷には支障ありませんび、機能び制限さ 
れることびあります。 


メモ 1 •優先順位び高いほど、本プ U ンタとの互換性び高くなります。 

•プ U ンタ設定の方法や表示される機種名は、アプ U ケーシヨンソフトウェアによって違い 
ます。正しく設定するには、アプ U ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 


アプリケーションソフトウェアか5印刷ずる 
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■アプリケーションソフトウェアび日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC-PRS 日]/8日 A プ U ンタなどを選択して、N201エミユレーシヨンモードで 
使用します。 


メモ1 N 201エミユレーシヨンモードの設定ち法やを意事項については、「ユーヴーズガイド」 
を参照して < ださい。 

■ アプリケーシヨンソフトウェアび DOS / V パソコン （ ESC / P ) 用のプリンタにしか対応 
していない場合 

ESC/P のプ U ンタを選択して、 ESC/P エミユレーシヨンモードで使用します。 


メモ1 ESC / P エミユレーシヨンモードの設定ち法やを意事項については、「ユーヴーズガイド」 
を参照してください。 


DOS から巧刷するには 
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アプリケーションソフトウェアか 5 印刷する 







プ u ンタのユーテイ u テイソ 
フトウェアを使用ずるには 
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日.プリンタのユーティリティソフトウエアを使用するには 


Macintosh 上にインストールする . 己-己己 

FontGallery 同捆書体見本 . 己-己8 






NetSpot Job Monitor をインストールする 


NetSpot Job Monitor をインス! -- ルして、プ U ンタの管理を行う方法を説明します。 


お要なシステム環境 


NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境び必要です。 


■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor は、 liTF のシステム環境でご利用になれます。 

• OS 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 /Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

- intel 486 /Pentium 系 CPU で上記日 S び動作するコンピュータ 

• メモ U 

- ]6 MBliLb 
•八ードディスク 

- lOMBli (上（インス!ル時）、 ]0 M 目！;(上（動作時） 

•画面 

.640 x 480 ドット、 S 己6色 

( mma -Windows NT 4.0 には 、 Service Pack 61；(降をインス I -- ルしてください。 

.NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプ U ンタで双ち向通信び行える 
必要びあります。双ち向通信び可能なプ U ンタケーブルで接続して、プ U ンタとプ U ンタ 
ドライバともに双ち向機能を使用する設定にしてください（初期状態では、双ち向機能を 
使用するように設定されています）。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストールする 
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印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティ U 
ティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プ U ンタの状態 
確認、印刷ジョブの停止や削除などび行えます。 

NetSpot Job Monitor は、(下のような接続形態のプ U ンタの印刷状況を確認することび 
でさます。 



■ □一カル接続されているプリンタ（上図①） 

コンピュータのパラレルインタフェースにセント□ニクスケーブルで接続されたプ U ン 
夕や US 目接続されたプ U ンタの印刷状況び、確認できます。ただし、シ U アルポートに 
接続されている□ーカルプ U ンタの印刷状況は、確認でさません。 

■ お使いのコンピュータか！5 TCP / IP プ日トコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図 ②） 

TCP / IP プロトコルの場合は、ネットワークボードび対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プ U ンタの印刷状況び確認でさます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプ U ントキューを使用して、プ U ンタの印刷状況 
び確認できます（プ U ントサーバモード、 U モートプ U ンタモードのどちらにも対応し 
ています)。 

■共有設定されているプリンタ（上図 ③） 

上記、「□一カル接続されているプ U ンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP / 
1ドプロトコルまたは NetWare ® 環境で接続されているプ U ンタ」を共有設定している場 
合は、その共有プ U ンタに印刷できるコンピュータからも、共有プ U ンタの印刷状況び 
確認でさます。 

この場合は、共有設定している〕ンピュータに 、 NetSpot Job Monitor (共有設定して 
いるコンピュータび Windows NT 4.日/2日日日/ XP の場合は 、 NetSpot Job Monitor 
管理ちモード）びインス I -ールされている必要びあります。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 




































































































NetSpot Job Monitor のインスト ー J レ 


NetSpot Job Monitor のインス I ル手順を説明しています。 

メモ I • Windows NT 4.日/2日日日 / XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor と一般ユーヴ用の NetSpot Job Monitor びあります。どちらの NetSpot 
Job Monitor をインストールするかにより、インストールち法び異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 


管理者用 


-般ユーヴ用 


インストールに必要な権限 


Windows NT 4.日/2日日日 / XP 
の Administrators 


特に必要ありません 


01 刷が況を確認でをる 
プリンタの種類 


NetSpot Job Monitor び対応す 
る全プ U ンタ（下記参照） 


共有設定されているプ U ンタのみ 


•管理者用の NetSpot Job Monitor では、1；(下のプ U ンタの印刷状況を確認できます。 

-□一カル接続されているプ U ンタ 

-お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プ U ンタ 

•共有設定されているプ U ンタ 

•-般 ユーヴ 用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプ U ンタ ト 印刷状況 
を確認できるプ U ンタの種類： P .5-4) の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows 
NT 4.日/2日日日/ XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとさ、 
ヴーバとして使用している Windows NT 4.日/2日日日/ XP には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor をインストールしてください。 


コンピュータを起動します。 

•インス!-ール前に、他のアプ U ケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.日/2日日日/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 


么 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストールする 


5-5 














3 CD-ROM メニューの [NetSpot Job Monitor インストール]をクリツ 
クしまず。 



ウイザードが表示されます。 

4 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書び画面に表示されます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 





















5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 


诏 NetSpot Job Monitor - InstaNShield Wizard 


ほ巧な违努の 

ぶのほ用許諾契約まをなま巧くお読みください。 


2S1 


夕 {-， 


ん,‘ 


ソフトウェア使巧許諾契約書 


3 


ご注意： 下記の 巧用許諾契約害 （が下 本契約香と 嘗 います。 ） をよく 
わ読みください。 

れは、お客様が、木契約きと共に無僧で提巧されるキヤノン製のデジタル 
複を機、々ラー複写機わよびプリンタ(が下「キヤノン製品」と嘗V、ます。）用ソ 
フトウょア(木契約香ががのをマニュアル、巧刷物等を含み、併せてが下「木 
ソフトウぶア」と言、、ます。）をご1ま用になるための、わ客樣とキヤノン眯式を巧 
似下キヤノンと言、、ます。 ） との間の契約香です。 z \ 

【任 if 髓韓1鍵盤雞靖骗1閱1：1難 i ) 

( は历ミモ i をおのの呆巧に问届:しまだんリ） 


<戻るを） 


みへ(が> 


キャンたル J 


@ メモ] お使いの環境によっては、インス!-ーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジび表示される場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを 
続けてください。 


〇 インストール先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[参照]をク U ツクして、インス I -ール先のディレクト U を任意に指定することもできます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストールする 
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7 Windows NT 4.0 /2000 /XP で Administrators の権限がある場合 
は 、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monitor - 般ユーザモ ー Kl を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



モジュールの種類 
-管理者モード： 

プ U ンタ管理などのサーバ機能モジュールをインス I -ールします。 

• —般ユーヴモード： 

プ U ンタの状態表示などのクライアントモジュールをインス I -ールします。 

メモ I Windows 95/98/ Me の場合 や、 Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP で一 般ユーヴ 用の イ 
ンス I -ールを行った場合は、上図の画面は表示されません。次の手順に進んでください。 

8 [次へ]をクリックします。 



プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 










































標準では、すべての機種びインス!-ールされます。インス!-ールび不要な機種びある場合 
は、機種名を選択したあと、[この機種を使用できないようにします。]を選択します。 


9 設定内容を確認したあと、[開始]をクリックします。 


インストールの閲始 

ブロヴラムをインストールする準楠ができました 


ぶ] 



「閉妃 J をクリックして、インストールが月始してください。 

絲特 W 讚菊 S 髮满乾も驟ぞクリックしてくださぃ。かザー 


K ンス F —ルをティレ巧リ] 

C：¥ Program Fi les¥Canon¥Job Mon け or ¥ 

[インストールモジュール] 

NetSpot Job Monitor 管巧者*モード 


齡姑?搬 


ファクス 


InstallShield - 


<民る(をり^……艦嗤 -ii 

jj キャンたル1 


NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。 

インス!-ールが終了すると、[インス!-ールの完了]ダイア□グボ、. 

@ メモ j 設定を変更したい場合は、[戻る]をク U ックして、再度設定した 


10 [終了]をクリックします。 



じ(上でインス I -ールの作業び終了しました。 


プ u ;> i 夕登-|;=^;;:'\7トク；4罵するには 

ま 。 

W ぃ 
がさ 

表^ 

がて 
ス S 

^お 


NetSpot Job Monitor をインストールする 
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NetSpot Job Monitor のアンインストール 


NetSpot Job Monitor び不要になった場合は、 liTF の手順でアンインス!ルします。 


1 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

么 [スタート]メニューか5、[プ□グラム ]- [NetSpot Job Monitor ] 
- [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択します。 

メッセージが表示されます。 

〇 [はい]をクリックして、アンインストーラを起動します。 



4 画面の指示に従ってアンインストールします。 


その他の補足説明 


補足事項について説明しています。 

■ 0 S 共通項目について 

•NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。 

-「お使いのコンピュータから TCP / IP 7 a トコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プ U ンタ」をお使いの場合は、プ U ンタにプ U ントサーバ（ネットワークボード）び装 
備されている必要びあります。 

■ Windows 目日/ 98/ Me をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウエア（プ □ トコルスタック）に Windows 9己/ 
98/ Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は、に anon Port 
Setting Tool 」 （一 P .7-6) を使ってプ U ンタのネットワークアドレスの設定を行って 
<ださい。 

• TCP / IP プロトコルを使用して接続されているプ U ンタを使用する場合、お使いの LPR 
ソフトウエアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことびあ 
ります。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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■ Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使いの場合は、 iU 下の制限びあります。 

-他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプ U ンタの状態を調べる 
ことはできません 。 (Windows 95/98/ Me で共有設定されているプ U ンタの状態は、 
調べられます。） 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に Windows NT 
4.0/2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、 liTF のような制 
限びあります。 

- Administrators の権限びないときは、他のコンピュータで共有設定されているプ U 
ンタの状態を調べることはできません。 

• Administrators の権限びあるときは 、 「Canon Port Setting Tool 」（-► P .7 -目）を 
使ってプ U ンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。 


使用方法 


全デバイスの1|犬態を一覧表示ずる（デバイスボード） 

デバイスボードは、インス I -ールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウエアで 
す。印刷ジョブの一時停止、削除などび行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プログラム]- 
[NetSpot Job Monitor ] - [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



嫁メモ I • Canon Port Settin 呂 Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デバイス情報取得の 
更新間隔や機種チェック機能を設定するには 、 「Canon Port Settin 呂 Tool でポートを 
設定する」（一 P .7-6) を参照してください。 

•デバイスボードの[オプション]-[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択する 
と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードび起動します。 

•デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してくださし、ヘルプファイルは、デバ 
イスボードの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 


r1-ih V ulh V iTN |>ち H 「 4 罵 5 には 
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特定デバイスの詳細な状況を表示ずる （ ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテ U ティソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対®方法び表示されます。また、印刷ジョブの 
一時停止や削除、保存ジョブの印刷なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
プシヨン]-[モニタの起動]を選択します。 


メモ 1 ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、ス 
テータスモニタの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

■ 各ページでの表示内容 

各ページでの表示内容は、 iU 下のとおりです。デバイスにより、表示されるページは異 
なります。 



-[プ U ンタ状態]ページ 

デバイスの状態を示すアイコンやメッセージなどび表示されます。エラーの対処方法も 
表示されます。 

• [スプーラ内ジョブ]ぺージ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデバイスに送信 
されたジョブについての情報び表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 
処理の一時停止やジョブの削除わ行えます。 

-[プ U ンタ内ジョブ]ページ 

デバイス内にある送信されたジョブについての情報び表示されます。 

-[保をジョブ]ページ 

デバイスに保存されているジョブについての情報び表示されます。ここでは保存ジョブ 
の印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更ち行ラことびでさます。 
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NetSpot Device Installer を使用する 

NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネットワークプ □ トコルの初期設定を行 
う方法について説明しています。 


お要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合 

• OS 

- Microsoft Windows 98日本語版 + Service Pack 1 LU 降 
- Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 
iU 降 

- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server S 日日 3 日本語版 
•コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 
•八ードディスク 

- ] 己 MB じ(上の空き領域（本ソフトウエアをコンピュータにインス!-ールして使用する 
場合） 

.プロトコル 

• TCP/IP 
- IPX 

.プロトコルスタック 

- Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版） 

- Novell Client for Windows (IPX 版） 
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■ NetSpot Device Installer Mac OS X 版を使用する場合 

•OS 

- Mac OS X 10.1.1 (降 
•コンピュータ 

-上記日 S び動作する Macintosh 
•八ードディスク 

- ] 日 MBiU 上の空き領域（プ□グラムを八ードディスクにコピーして使用する場合) 
•プロトコル 

- TCP/IP 

•プロトコルスタック 

- Mac 0 SX に付属の TCP/IP プロトコル 


設定でさるデノ（イスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP / IP 、または IPX のネットワークに接続されている 
デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うことびでさます。それ iU 外の接続形態 
のデバイスは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 
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NetSpot Device Installer のインストール 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインス!ルします。お使いの日 S により、イ 

ンス I -ール方法び異なります。 

物 メモ I • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティ U ティソフト 
ウェアです。インス!-ールせずに使用する場合は、「使用ち法」（一 P . 己- 19) をお読みく 
ださい。 

.NetSpot Device Installer ( TCP / IP 版）にプラグインを追加すると、機能を拡張する 
ことびできます。プラグインの機能を使用する場合は 、 NetSpot Device Installer とプ 
ラグインの両方をコンピュータにインス I -ールしてください。プラグインの詳細について 
(ま 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。 

Windows 上にインストールずる 

Windows 上にインス I -ールする手順を説明しています。 

唯割 •インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

•Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


メモ I 


付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク IJ ックしてください。 


2 CD-ROM メニユーの [NetSpot Device Installer] をクリックしまず。 

な " 〇 " • LIPS IV CIXROM Setup 

一 はじめに … _ 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer j 
〇 Fon 佑 allery/FontComposer 





一 設定 


过 巧下 
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3 [インストール]をクリックします。 


Canon NetSpot Device Installer 

〇 CD~ROM から起動 （ TCP/IP 版） 

〇 CD~ROM から起な （ IPX 版） 

I もイづンスト — J レ! 

一ちる 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 
5 [ Readme を読む]をクリックします。 


インストールむさる前こ... 


公 


Readme には、インスト-ル方;ち、7ンインスト-ル削除)がちき 
養底すので、坂らかじ 


Read me を i 売む 



インストルすな 

I 

キ枯セル I 


Readme には、重要な情報び記載されています。また、プラグインに関する情報も記載さ 
れています。インス I -- ルする前に Readme をお読みください。 


6 [インストールずる]をクリックしまず。 


インス I -ールプ□グラムが起動します。 


7 インストール先を指定しまず。 

[スタートメニューに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート]メニューに 
NetSpot Device Installer を追加できます。 


8 [0 K ] をクリックします。 

NetSpot Device Installer のインストールび始まります。 NetSpot Device Installer の 
インス I -ールが完了すると、プラグインのインス I -ールプ□グラムび起動します。 
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9 インストールしたいプラグインを選択し、[インストール開始]ボタンを 
クリックします。 

プラグインの詳細については 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してくださ 
い。 

メモ I プラグインは、後でインス I -ールすることもでさます。後からプラグインをインス I -ール 
する手順については、 Readme を参照してください。 


I ソ上でインス I -ールの作業び終了しました, 


Mac OS X 上にインス I ルずる 

1 すべてのアプリケーションソフトウエアを終了します。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

3 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 
[NetSpot_Device_lnstaller] フオルダを開きます。 

4 [MacOSX] フオルダの中の [NetSpot_Device_lnstaller.dm 呂 ] アイ 
コンをダブルクリックしまず。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンび表示されます。 

9 [NetSpot Device Installer] アイコンを夕'ブルクリックします。 

〇 手順曰で表示されたウィンドウの中の [NetSpot Device Installer] ア 
イコンを、インストールしたい場所にドラッグ&ド□ップします。 

これで NetSpot Device Installer のインストールが完了しました。 
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7 プラグインを追加する場合は、手順曰で表示されたウィンドウの中の 
[ plugin ] フオルダを開きます。次に、インストールしたいプラグインの 
インストーラアイコンを夕'ブルクリックします。 

インス I -- ラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については 、 NetSpot 
Device Installer の Readme を参照してください。 


iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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使用方法 


ここでは、付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動するち法を説明してい 

よ9 〇 


メモ I NetSpot Device Installer をコンピュータにインス I -- ルした場合の起動ち法は、1；(下 
のとおりです。 

• Windows の場合、インス! -- ル時に[スタート]メニューに追加したときは、[スター 
卜] メニューから[プ□グラム ]- [NetSpot Device Installer ] - [NetSpot Device 
Installer ] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストー 
ル先のフオルダにある [ nsdi ] アイコンをダブルク U ックします。 

- Macintosh の場合は、インストール先のフオルタ'にある [NetSpot Device Installer ] 
アイコンをダブルク U ックします。 

Windows 上で使用ずる 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトしまず。 

CD-ROM メニユー画面が自動的に表示されます。 

メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


^ CD-ROM メニユーの [NetSpot Device Installer] をクリックします。 
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3 TCP/IP ネットワークで初期設定する場合はに D-ROM か 5 起動 (TCP/ 
IP 版)]、 IPX ネットワークで初期設定ずる場合はに D-ROM か 5 起動 
(IPX 版)]をクリックします。 

Canon NetSpot Device Installer 

Q CD-ROM からおお！ （ TCP/IP 版） 

〇 CD~ROM からおお！ （ IPX 版） 

〇 インストール 
J ちる 

使用許諾契約書が画面に表示されます。 

与 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[同意しまず]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 

5 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をク U ックすると、表示されます。 

Mac OS X 上で使用ずる 

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

2 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 
[NetSpot_Device_lnstaller] フオルダを開きまず。 

3 [MacOSX] フオルダの中の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンが表示されます。 

4 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 
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5 手順 4 で表示されたウインドウの中の [NetSpotDevice Installer ] ア 
イコンをダブルクリックします。 


eee 


NetSpot Device Installer 


〇 , 


回 

fgs = cm' i 由） 

普 


» 

、 * •こ 姑こ j 

バス 

表示 i コンビユータ 

ホーム 

よ < 巧 5 巧目 


父 


8 巧目、 1.6 MB をき 





Canon 

NetSpot 

Device Installer 




f 苗 


NetSpot Device Installer 


support_deviceJapanese.txt support.device.English.txt 

巧 ィ呵ィ 

I む 113 

Readmejapanese.html Readme_English.html 


NetSpot Device Installer が起動します。 


6 デバイスの初期設定を行いまず。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をク U ックすると、表示されます。 
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NetSpot Console を使用する 


NetSpot Console を使用してデノくイスの管理を行う方法について説明しています。 


お要なシステム環境 


NetSpot Console を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ヴーパ 

• OS 

- Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 6a 
(降 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 

• Web サーバ 

- NetSpot Console 専用 Web ヴーバ (NetSpot Console のインストール時に自動 
的にインス!-ールされます。） 

•コンピュータ 

- IBM PC およびその互換機、 NEC PC-98 シ U —ズ 
•八ードディスク 

•日日 M 巳 iU 上の空き領域（デバイスマップを作成する場合は、上記の空き領域に加え 
て、インス I -ール先フオルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分 
な空さ領域び必要です。） 

.プロトコル (Web ヴーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル） 

- TCP/IP 

- NetWare (NetWare ヴーバとして、 Novell NetWare 3.2J/4.2/ 己/ 5. 1/6 のいず 
れかび必要です。） 
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•プ □ トコルスタック 
• TCP/IP 

Windows に付属の TCP/IP プロトコル 
- NetWare : Windows 98 /Me の場合 

Novell Client for Windows 95/98 /Me Ver 3.3 (降、または Windows 98 /Me 
に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : NT /2000 の場合 

Novell Client for Windows NT /2000 Ver 4.71 Li (降、または Windows NT / 
2000 に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows XP の場合 

Novell Client for Windows NT/S 日日日/ XP Ver 4.83 Li (降、または Windows XP 
Professional に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows Server S 日日 3 の場合 
Windows Server 2003 に付属の NetWare クライアント 


■ クライアント 

• Web ブラウヴ 

- Microsoft Internet Explorer 4.01 じ(降 
- Netscape Navigator 4.0 (降 

t mKm • NetSpot Console の NetWare □グイン機能、デバイスマップ機能、 Web ブラウヴ通知 
機能を利用する場合は、クライアントコンピュータに Java ソフトウェアをインス I ル 
してください 。 Netscape 6では、これらの機能は使用できません 。 Netscape 7でこ 
れらの機能を使用する場合は 、 Netscape 7をインス I ルするときに Java 2のイン 
ス I -ールを指定してください。 

Windows 上で Internet Explorer をお使いの場合は、下の点にごミ主意ください。 

- Windows XP、Windows Server 2003 には、 」 ava ソフトウェアは含まれていませ 
ん。 Java ソフトウェアを入手して、インス!-ールしてください。 

- Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine ) の Build 3309 よりちいバージヨン 
びインス I -ールされている環境では、デバイスマップを正しく表示でさないことびあり 
ます。その場合は、最新の Java ソフトウェアを入手して、インス! -- ルしてください。 
(Microsoft VM の build 番号を確認するには、 DOS のコマンドプ□ンプトで 「 jview 」 
と入力してキーボードの正 NTE 刊キーを巧します。最初の行に表示されているバー 
ジョン番号の最後の4衍の数字び 、 Microsoft VM の build 番号です。） 

-最新の」 ava ソフトウェアは、サン•マイク□システムズの Web サイトからダウン□一 
ドでさます。 

• NetSpot Console を NetWare 環境で使用する場合は、プ□トコルスタックとして 
Novell Client をお使いになることをおすすめします 。 Novell Client 从外の NetWare 
クライアントソフトウェアを使用する場合は下のような制限びあります。 

• NetSpot Console でプ U ントサーパ'、ファイルヴーノし NDS ツ U -、 コンテキスト、 
ボ U ュームを設定するには、テキストボックスにそれぞれの名称を入力する必要びあり 
ます 。 （Novell Client を使用すると、备項目を U ストから選択することびできます。） 

• NetWare の□グイン/□グアウト機能、オブジェクト（プ U ントサーバ、プ U ンタ、 
キュー）の生成機能は使用でさません。 

- SAP テーブルを使用した探索は行えません。 
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• Macintosh 版の Internet Explorer で NetSpot Console を使用する場合は、下のよ 
ラな制限びあります。 

- NetSpot Console びインストールされているコンピュータのプロトコルスタックび 
Novell Client であっても、 NetWare の□グイン/□グアウト機能、オブジェクト（プ 
U ントサーバ、プ U ンタ、キュー）の生成機能は使用できません。 

•NetWare 3.2 J を使用している場合、プ U ントサーバ、ファイルサーバなどを U スト 
から選択して設定することびできません。これらを設定するには、テキストボックスに 
それぞれの名称を入力する必要びあります。 

-デバイスマップ機能は使用でさません。 


管理できるデバイスの種類 


NetSpot Console では、ネットワークに接続されているデバイスの管理を行うことびでき 
ます。それ LU 外の接続形態のデバイスは 、 NetSpot Console では管理できません。 



プリンタ プリンタ 


, NetSpot Console のインストール 


NetSpot Console は、ネットワーク上の]台のコンピュータにインス! -- ルします。（各 
コンピュータにインス I -ールする必要はありません。） 


重要 


• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンノく一として□グオンしてください。 

• インス I -ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


1 NetSpot Console をインストールするコンピュータに 、 Version 3.00 
よりちしバージョンの NetSpot Console がインストールされている場 
合は、古いパ '— ジョンの NetSpot Console を削除します。 

肖 I 」除する手順ま、 Readme の「削除ち法」を参照してください。 Readme ファイルの表 
示ち法は、「その他の補足情報」（一 P . 已 -27) を参照してください。 
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艺 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 

3 CD-ROM メニューの [NetSpot Console インストール]をクリックし 
ます。 


canon 

一 はじめに ... 


L 略 [V CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
NetSpot Console インス I ル j 

〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


^ 設定 


过 お了 


4 [ Readme を読む]をクリックしまず。 

A 


インストールむさる前こ 


Readme には、インスト-ル方;ち、7ンインスト-ル削除)がちき 
養底織 圓旦帮 されて拙ますので、坂らかじ 


巧お読みください。 


Read me を i 売む 



インストルすな1 

1 

キみセ/レ1 


Readme には、重要な情報び記載されています。インス!-ールする前に Readme をお読 
み < ださい。 


5 [インストールする]をクリックしまず。 

インス I- ールプ □ グラムが起動します。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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6 画面の指示に従ってインストールします。 

インス I ルの途中で 、 NetSpot Console 専用 Web ヴーバの HTTP ポートき号を設定 
します。 


メモ 1 - HTTP ポート番号は、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアと競合しない番号を設定してく 
ださい。 

• HTTP ポート番号は、インストール後に NetSpot Console、NetSpot Console 
Manager . またはコマンドラインで変更することびできます。詳細は、 Readme ファイ 
ルを参照してください。 Readme ファイルの表示ち剤ま、「その他の補足情報」（一 
P .5-27) を参照してください。 


7 NetWare 環境で Novell Client を使用ずる場 S ホ 、 Novell Client を設定 
します。 

NetWare 環境で使用するときの Novell Client の設定手順は、 Readme に記載されてい 
ます。 Readme ファイルの表示ち剤ま、「その他の補足情報」（一 P . 已 -27) を参照してく 
ださい。 


NetSpot Console のアクセス方法 


ネットワーク上のクライアント〕ンピュータから 、 NetSpot Console にアクセスするち法 
について説明しています。 


i Web ブラウザを起動します。 


名 [アドレス]または嗎所]に、下の URL を入力しまず。 

http :// く NetSpot Console をインストールしたコンピユータ名または IP アドレス> 
xHTTP ポートき号ソ nsc / index.html 

入力例： http :// nsc _ se 「 ve 「:8 日8日/ nsc / index.html 

http ://] 72.20 .88.123:8080/ nsc / index.html 


メモ I NetSpot Console をインストールしたコンピユータでは、[スタート]メニユーに 
NetSpot Console への インターネットシヨートカットび追加されます。[スタート]メ 
ニユーの[プ□グラム ]- [NetSpot Console ] - [NetSpot Console ] を選択する 
と 、 NetSpot Console にアクセスできます。 
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使用方法 


NetSpot Console の詳しい使用方湖ま、オンラインマニュアルとヘルプを参照してくださ 
い。 

■オンラインマニュアル 

NetSpot Console で行うことびできるさまざまな機能の概要と操作手順について説明 
しています。 NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。 

NetSpot Console の画面の左側に表示される[マニュアル]をク U ックすると、オン 
ラインマニュアルの目次び表示されます。 

■ヘルプ 

現在表示されている画面の説明び表示されます。表示されている画面でわからない項目 
びあるとさにお読みください。 

NetSpot Console 画面のも上に表示される LXJ (ヘルプ）をクリックすると、画面に応 
じたヘルプび表示されます。 


その他の補足情報 


NetSpot Console のアンインス! -- ル方法や、補足情報については、 Readme に記載さ 
れています。 Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。 


1 NetSpot Console をインストールしたコンピュータで、 I ：スタート]メ 
ニューか5、[プ□グラム ]- [NetSpot Console ] -[お読みくださ 
し、]を選択します。 

Readme が表示されます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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CC-100 をインス I ルする 


に C - 100」は、プ U ンタのカラーキャ U フレーシヨンを行うためのユーテイリテイソフト 
ウェアです。カラーキャ U ブレーシヨンとは、プ U ンタの出力特性を測定して、理想的な特 
性に補正するためのカラー調整操作です。同一機種のプ U ンタで色を合わせたいときや、よ 
り正確な色で印刷したいとさは、カラーキャ U ブレーシヨンを行ってください。 

カラーキャ U ブレーシヨンソフトウェア 「 CC -1 日日」では、お使いのプ U ンタで出力したパ 
ターンチャートをスキャナで読み取り、プ U ンタへの出力値と出力紙のスキャン結果を比較 
することによって、自動的に出力特性を測定します。画面に従って操作することで、出力特 
性の測定とプ U ンタへのキャ U ブレーシヨン適用び簡単に行えます。 


必要なシステム環境 


CC -100 を利用するには、次のシステム環境び必要です。 


■ コンピュータ 

• OS 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Servers 日日 3 日本語版 

• CPU 

- intel 社製 Pentium CPU 1 日日 MHz iU 上 

• メモ U 

- 32 M 目 liLb 
•八ードディスク 
- ]0 M 巳 iU 上（動作時） 

r ■重3 Windows NT 4.日には Service Pack 61；(降をインス I -- ルしてください。 

■ プ U ンタ 

•対象機種 

- LBP 5800/5700/5500/28 ] 0/271 0/2510/2360/2300/2260/2200/ 
SO 己0/204日 （ UPS プ U ンタ） 

- LBP -2410 (CAPT プ U ンタ） 

•接続インタフェース 

•パラレルインタフェース、 US 目または Ethernet 
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■スキャナ 

• 形式 

. フラツ トべツド型スキャナ 
•スキャナドライバ 

• TWAIN 対応ドライバ、および TWAIN 互換モード対応の VVIA ドライバ 
•読み取り解像度 

-1己 OdpiLU 上 （ LBP -241 日は、3日日 dpiiU 上） 

•読み取り階調 
- RGB 2 己6色 
•最大原稿サイズ 
• A 4 サイズ iiLb 


CC-100 のインストール 


ここでは、 CC -100 のインス I -ール方法について説明しています。 

f 誦軍 3 .Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 

•インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 


Z CD - ROM 内の liCalib ] フオルダを開き、 [ SETUP . EXE ] を夕'ブルク 
リックします。 

ウイザードが表示されます 
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3 [次へ]をクリックします。 



製品ライセンス契約が画面に表示されます。 

4 製品ライセンス契約の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 



Readme ファイルび画面に表示されます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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5 Readme ファイルの内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



6 インストール先の選択画面で、[次へ]をクリックします。 



インス I- ールが開始されます。 


メモ1 インス!-ール先を指定する場合は、[参照]をク U ックして、インス!-ール先のフオルタ' 
を選択します。 
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インストール完了の画面が表示された5、[終了]をクリックします。 


ひ::.-100 - セットアップウィザード 



t ットア•ノブの 完了 


たットアッブは、 CC -1 00のコンビューさへのインストールをが了しまし 


[巧了]ぞクリックして、たットアッブぞが了してください。 


I If ……ぉマ .㈱ 


iu 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


—卜について 


パターンチャートは、 CM 丫 K 各色の濃度を測定するためのチャートです。パターンチャー 
卜には、 CMYK の各色用濃度パターンび印刷されています。 

■ パ ターンチャー ト A 

パターンチャート A は、スキャナの補正値を測定するためのちのです。パターンチャー 
卜 A のスキャン結果を元に、スキャナ自体の入力特性び測定されます。パターンチャー 
卜 A び巧れていたり、色權せていたりすると、正確なキャ U ブレーシヨンは行えません 

ので、使用しないときは光やほこりを避けて、大切に保管してください。 

■ パターンチャート B 

パターンチャート巳は、お使いのプ U ンタから出力されたパターンチャートのことです。 
プ U ンタへの出力値に巧して実際にプ U ンタで印刷された濃度を測定することにより、 
それぞれの色の出力特性び算出されます。 


メモ I •パターンチャート A は、お使いの機種により配布ち法び異なります。 

• LBP -24] 日：パッケージに同捆 
- LBP -241 日外：「ユーヴーズガイド」の巻末に付属 
-パターンチャート A び巧れたり、色權せてきた場合は、正確なキャ U ブレーシヨンを行う 
ことびできません。パターンチャート A のお取り扱いには充分ごを意ください。 
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ンの操作 


カラーキヤ U ブレーシヨンソフトウェア 「 CC -1 日日」では、次の3つの操作び行えます。通 
常は、持斤規]を選択してキヤ U ブレーシヨンを行ってください。 



持斤規]: カラー キャ U ブレーションを行い、キャ U ブレーションデータをプ U ンタに転送 
して適用します。プ U ンタから出力したノてターンチャート B をスキャナで読み取 
り、出力特性の補正値を測定しますので、先にプ U ンタとスキャナを使用でさる 
状態にしておいてから操作してください。 

また、初めてカラーキャ U ブレーションを行うときやスキャナの機種を変えたと 
さは、パターンチャート A を使ってスキャナの補正も行います。 

概を]:持斤規]で測定したキャ U ブレーションデータび保存してある場合に、そのキャリ 
ブレーションデータをプリンタに転送して適用します。プ U ンタのキャ U ブレー 
ションデータを前のデータに戻して出力しなおしたい場合などに、この操作を行 
います。スキャナを使わずに、プ U ンタにキャ U ブレーションデータを適用する 
ことびでさます。 

梢 I 」除]:持斤規]や慨存]でプ U ンタに転送したキャ U ブレーションデータのテーブルを 
プ U ンタからクリアします。キャ U ブレーションによる補正を解除したい場合は、 
この操作を行います。プ U ンタの電源をオフにしたり、新たなキャ U ブレーショ 
ンデータを適用すると、ちいキャ U ブレーションデータのテーブルは自動的にク 
U アされますので、通常この操作は必要ありません。 

tmma •□-カル接続したプ U ンタに対して CC -1 日日をご利用いただく場合 、 NetSpot Job 

Monitor を使用できません 。 NetSpot Job Monitor を終了してくださし、また、 CC -1 日日 
を実行中には、他のアプ U ケーションソフトウエアからの印刷を行わないでください。 

• CC - 1日日で設定したキャ U ブレーションデータのテーブルは、プ U ンタの電源を切るとク 
U アされます。プ U ンタの電源を入れたときは、再度 CC -] 日日でキャ U ブレーションを 
行ってください。ただし、オプションの八ードディスクを装着しているプ U ンタをお使い 
の場合は、キャ IJ ブレーションデータは保をされます。 

•大量に印刷すると、徐々に色みび変化することびありますので、色みを確認して再度キャ 
U ブレーションを行ってください。出力枚数最大己日日枚ごと（用紙サイズ A 4) を目安 
に、 CC -1 日日でキャ IJ ブレーションを行ってください。 
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新規に カラーキヤリブレーシヨンを 行う 


次の手順で、カラーキヤ U ブレーシヨンを行ってください。 


1 [スタート]メニューの[プ□グラム ]- liCanon CC -100]- |； CC -100] 
を選択しまず。 


重要 


エラーメッセージび表示されたとさは、キヤ IJ ブレーシヨンを行えません。プ U ンタおよ 
びスキヤナの電源やそれぞれのドライバびインス I -ールされていることを確認してから、 
やりなおして < ださい。 


2 [新規]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 
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3 キヤリブレーシヨンを適用するプリンタ名を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 



パターンチャート B が印刷されます。 

メモ I •すでにドライバびインス!-ールされているプ U ンタは、ド□ップダウン IJ ストに自動的に 
プ U ンタ名び表示されます。プ U ンタ名び表示されない場合は、プ U ンタの接続やドライ 
バびインス!-ールされていることを確認してください。 

• LBP 己800/己700/己己00/28] 0/27] 0/2己] 0をお使し VD 場合、ノ（夕ーンチヤ ー h 巨 
を印刷する前にプ U ンタ本体のキャ IJ ブレーシヨン機能を使用するには、[印刷前にプ U 
ンタ側のキヤ U ブレーシヨンを行う]にチェックマークを付けてください。 


4 スキャナ特性補正を初めて使うときやスキャナの機種を変えたときは、 
使用するスキャナ名を選択したあと、[スキャナ特性補正]をクリックし 
まず。 



すでにスキャナ特性補正び済んでいる場合は、炊へ]をク U ックして、手順8に進みます。 
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5 付属のパターンチヤート A をスキヤナにセツトしたあと、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 



D スキャナドライバの画面に従い、下の設定でスキャンを行いまず。 

スキャナの設定 

原稿サイズ： A 4 サイズ 
解像度： ] 己日 dpi 

カラーモード：フルカラーモード 
色補正モード：色補正しない 

メモ I スキャナドライバの操作については、スキャナに付属の取扱説明書を参照してください。 

/ [スキャナ特性の詳細]ダイア□グボックスの内容を確認したあと、にの 
をクリックします。 
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手順 3 で印刷したパターンチヤート B をスキヤナにセツトしたあと、[次 
へ]をクリックしまず。 


スキャナドライバの画面に従い、下の設定でスキャンを行いまず。 

スキャナの設定 
原稿サイズ： A 4 サイズ 

解像度： ] 日日 dpi ( LBP 24] 日1；(外)、3日日 dpi 1；(上 ( LBP 2410) 

カラーモード：フルカラーモード 
色補正モード：色補正しない 

スキャナドライバの操作については、スキヤナに付属の取扱説明書を参照してください。 


[次へ]をクリックします。 



バターンチャー I ' の!ミみ吊のをが了しました。 


旦 J 


遲お田惜ま反屯） 


醒認睡議示、 


通用するには、[ホへ]を如ッウしてください。 


-Inlxl 


巧象プリンタ： Canon LBP -2810 

み I SS 麵.をデータ娜し巧。 



く戻る(目） ji 


1キャンセル1 

ヘルブ祖 ） 1 


-Inlxl 


J0 


バターンチヤ'-卜の m み吊のを巧います C 


聖艦傑績 r けを、 スキヤナの 職に 



スキャナは 

•瞄巧度 150 dpi 
•フルカラーモード 
•色補正なし 

に訪定してください。 


S みなりを始めるには、[みへ]を州》クにください。 


く戻 S 迫) (fi …'ぶみ:巡)' y’iiij キャンわレ I ヘルプ祖） I 


町 CC -100 


巧 cc-ioo 


プリンタのユ—テイリテイソフトウ H アを使用するには 


公 


9 


〇 
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キャリブレーションデータがプリンタに転送され、キャリブレーションが適用されます。 


メモ 1 •[保存]をク U ックすると、キヤ U ブレーシヨンデータをファイルに保存することびでさ 
ます。保存したファイルは、メインメニユーの慨存]を選択して、再度プ U ンタに適用 
することびでさます。 r 既をのカラーキヤ U ブレーシヨンファイルを適用する」（一 
P . 己- 38) を参照してください。 

-[詳細情報]をク U ックすると、キヤ U ブレーシヨンデータの詳細を見ることびできます。 


11 処理結果画面が表示された!5、[終了]をクリックしまず。 



CC -100 が終了して、カラーキヤリブレーシヨンが完了します。 


メモ] 最初に戻りたいときは、[続行]をク U ックします。 


既巧のカラーキヤリブレーシヨンファイルを適用する 


持斤規]で作成したキヤ U ブレーシヨンデータをファイルとして保存してある場合は、再度 
プ U ンタにキヤ U ブレーシヨンデータを適用することびでさます。 


メモ 1 プ U ンタのカラーバランスは、電源を入れるとさの温度•湿度などにより、さまざまな影 
響を受けますので、電源を入れなおしたあとは、毎回持斤規]でカラーキヤ U ブレーシヨ 
ンを行うことをおすすめします。 


1 [スタート]メニューか5、[プ□グラム ]- [Canon CC -100]- 
[ CC -100] を選択します。 

メモ」 スキャナび使用でさない状態でち、キャ U ブレーシヨンデータを適用することびでさま 
す。スキャナ接続やスキャナドライバのエラーメッセージび表示されたとさは、[日 K ] を 
ク U ックして続行してください。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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艺 概巧]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



〇 キャリブレーションを適用するプリンタ名とファイル名を選択したあ 
と、[次へ]をクリックしまず。 



メモ1 すでにドライバびインス!-ールされているプ U ンタは、ド□ップダウン U ストに自動的に 
プ U ンタ名び表示されます。プ U ンタ名び表示されない場合は、プ U ンタの接続やドライ 
バびインス!-ールされていることを確認してください。 
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4 [次へ]をクリックします。 



キャリブレーションデータがプリンタに転送され、キャリブレーションが適用されます。 

メモ I [詳細情報]をク U ックすると、キャ IJ ブレーションデータの詳細を見ることびできます。 

5 処理結果画面が表示された5、[終了]をクリックします。 



CC -100 が終了して、キヤリブレーシヨンデータの適用が完了します。 

メモ j 最初に戻りたいとさは、[続行]をク U ツクします。 
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ンデータを削除する 


プ U ンタに適用したキヤ U ブレーシヨンデータのテーブルをク U アして、本ソフトウエアか 
らのキヤ U ブレーシヨンによる補正を解除します。 


1 [スタート]メニューか5、[プ□グラム ]— [Canon CC -100]— 
[ CC -100] を選択します。 


メモ 1 スキヤナび使用でさない状態でち、キヤ IJ ブレーシヨンデータのテーブルをク U アするこ 
とびでさます。スキヤナ接続やスキヤナドライバのエラーメッセージび表示されたとさ 
は、[日口をク U ックして、続行してください。 

2 悄 IJ 除]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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3 キヤリブレーシヨンデータのテーブルをクリアするプリンタ名を選択し 
たあと、[次へ]をクリックしまず。 



プリンタに転送されているキヤリブレーシヨンデータのテーブルがクリアされ、キヤリブ 
レーシヨンによる補正が解除されます。 


4 処理結果画面が表示された!5、[終了]をクリックしまず。 



CC-100 び終了して、キヤリブレーシヨンデータの削除操作が完了します。 

メモ j 最初に戻りたいとさは、[続行]をク U ツクします。 
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FontGallery をインス I ルする 


FontGallery には 、 TrueType フ ォン ト として和文 三日 書体、欧文 ] 日日 書体び収められて 
います。また、 Windows をお使いの場合は、かな 3] 書体、およびかな書体組み合わせ 
ユーティ U ティ 「 FontComposer 」 をインス! -- ルすることにより、さらに多彩な文字表 
現び可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組 
み合わせた43書体び収められています。 

FontGallery および FontComposer のインス I ル手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P . 己- 44) を必ずお読みください。 


お要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境び必要です。 

户垂封 .かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 
Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、]台の〕ンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数の〕ン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い巧めくださ 
し、ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにイン 
ス I -ールしてお使いください。 

メモ I FontGallery のユーヴ登録を、キヤノン販売（株）のホームぺージで行うことびできます。 

登録いただいたお客様には、今後の FontGallery に関する新製品情報やキャンペーンの 
ご案内などをお知らせいたします。 

ホームぺーシソノ ドレス http://www.canon-sales.co.jp/Procluct/appli/appli.html 

■ Windows 版を使用する場合 

•0 S 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

•上記 OS び動作するコンピュータ 


Macintosh 版を使用する場合 

•0 S 

- Mac OS 7.6/8/8.1 78.5/8.5 1 /8.6/9/9.2.1 /9. S .2 /X (10.1.5/1 0.2/1 0.2.1/ 
1日. 2.2/1 日. 2.3/1 日. 2.4/1 日.2.己/1 0.2. 6/1 0.2. 7/1 0.2.8). 漢字 Talk 7.1 /7.己 

•コンピュータ 

-上記の MacOS び動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様び契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
び、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様び契約にご同意いただいたものとさ 
せていたださます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（じ(下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。 Li (下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づさ許諾し、お客様ち下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他の方法により第兰者に使用もしくは利用させることはでさません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エン 
ジニア U ング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはでさません。また第 
兰者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することびできます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様びご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することびでさます。しかし、これらIソ外の場合にはいかなる 
方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているちのと同一の著作権表示を行っ 
ていたださます。 

3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（じ(下、キヤノン販売といいます。）は、「許 
諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的のために適当であること、ちしくは有用で 
あること、または「許諾ソフトウェア」にバグびないこと、その他「許諾ソフト 
ウェア」に関していかなる保証もいたしません。 

(S) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連し 
て生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一 
切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様 
と第兰者との間に生じたいかなる紛争についてち、一切責任を負いません。 
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4. 串前出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

己.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して3日日前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることびでさます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでさます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソ 
フトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代 
金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求でさません。 

(己）お客様には、本契約の終了後2週間(内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきます。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってわ、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地ち裁判所を管轄裁判所として解決するちのとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフォントをインスI-ールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 

同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されます。本合意書 

の条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクに含まれているフォントをご使用にならな 

いで < ださい。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に巧してお客様び支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお 
客様に対し、 Bitstream 製品を、]台のプ U ンタ、あるいは]台のタイプセツタまたは 
イメージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルーフプ U ンタ 
に接続した]台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 
します。 

巳 ITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、目 itstream 製品び最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますび、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーびどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
Bitstream 製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録された目 itstream 
製品のソフトウエアプ□グラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は巳 itstream 製品の才 U ジナルソフトウエアプ□グラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 
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3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合びあります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを]部作成することびできますび、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するちのとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用び許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ず 
に、一定期間第兰者に譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、 
U バースエンジニア U ング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはでさません。ま 
た Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される 
文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することは 
でさませんし、派生的な文書を作成するのにち使用でさません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条項に 
一つでも従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくてち自動的に終了します。終 
了と同時に文書、目 itstream 製品、そのすベての〕ピーは部分的か全体かを問わず、変 
要されたコピーびある場合はそれち含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します 

保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品び提供されているディスクについて、通常の使用形態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から9日曰間、材質およ 
び出来映えに欠陥びないことを保証します。 

ディスクに関する目 ITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BtSTEAM に受領証のコピーとともに 
返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM び選択することとなります。 
ディスクの障害び事故、ミ監用または誤用を原因とする場合、 BtSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か3日曰間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証によ 
り、お客様には特定の法的権利び付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性びあります。 

(上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書は 
「保証なし」のまま提供されます。 BtSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的 
な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 

Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書の品質および性能に関して、 U スクはお客様 
び全面的に負うことになります。目 ITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能びお客 
様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品び無停止またはエラーなしで稼働する旨 
を保証するものではありません。 

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、巳 itstream 製 
品の使用から、または使用でさなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を己'む）。 
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一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することび認められ 
ていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウエア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c )(2) (1987 年日月）び 
適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ iU 外の場合は DOD FAR の 
適用される規定び2己 2.227-701 3の第 （ a )( l 己）条（1988年4月）または第 （ a )(]7) 
条（1988年4月）を補完する条項です。 

契約当事者 / メ-力-は2 ] 己 First Street , Cambridge , MA 02142® Bitstream Inc . 
です。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず目 ITSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡ください。 

(上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールする 


メモ I •取扱説明書を CD-ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照してください。 

- FontGallery 取扱説明書： ¥Fgallery¥Manual¥Font¥Fgmanual.wri (ライト形 

式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥Fgallery¥Manual¥ ComposerVFcmanual.wri り 

イト形式） 

•フオントをインス!-ールするには、多少の時間びかかります。]書体につき ] 日砂前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

-欧文書体は、英語版 LIPS プ U ンタドライバでもご利用いただけます。 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、じ(下の手順に従ってインストールしてくださし、 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

• Windows NT 4. 日 /2 日日日 / XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして □ グオンしてください。 

• インス I- ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 

メモ I CD-R 日 M メニューび起動しない場合は、 [ マイコンピュータ ] の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


2 CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックしま 
ず。 


canon 


> はじめに... 


LlPSjV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


一 設定 


^ お了 
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3 [ FontGallery インストール]をクリックします。 

^llerv 
一 omposer 

^ い 卜 ontGallery インストール 


canon 


〇 FontComposer インストール 


ちる 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 


F 〇 n t G a I I e r y 製品をごほ巧 I こなる前にぶずお読みください。 _ 

巧化では 、 F 〇 n t G a I I e r y 製品につきまして、下 i 己の F 〇 n t G a I I e r y 製品 
ほ用 i 午ま契が]まを設けさせてしホこだいており、おぎ镇げ下 i 己契の誉にご同ましホこだしホこ為合に 
のみ V フトウ X ァ製品をごほ巧いただいてわります。わ丰数では"ざいますび、本 F 〇 n t G 
a I I e r y 殺品をごほ巧になる前こ下記契約を十みにわ読みください。なわ、本 Fon tG 
a I I e r ッ製品をごほ用にむられた巧合には、お客様び下 i 己寶のにご同まいただいたものと 
させていただきます。 


’ y 製品ほ用な I を契約ま 


キヤノン巧がをな（じ广 F 、 キヤノンといいます。）は、お客橫 I こ巧し、本契約まとともにご 
援 f 其する F 〇 n t G a I I e r y 製品（当該製品の 7 ニュアルを含■みます。 W 下下1车 i まソフト 
ウュア」といいます。）の謗おす能のがミちよ的使用おを下 i 己を巧にをづき許諾し、わ客樣も下 
記美巧にご同まいただくものとします。「1午諾 V フトウュア」わよむ:そのな梨物に開する椿が 
はキヤノンにリま属します。 

1ほ用;午韦 

(1) わ客樣は、碟橋読巧形態の 「 i 午諾ゾフトウュア」ぞ一時に一台のコンビュータにわいての 
みほ用することぴできます。お客樣が、同時に巧数をのコンビュータで「1午諾ソフトウュア」 
をほ用したり、また 「 i 车 i ち V フトウ t ア」をコンピュータネットワーク上の巧数のコンビュー 
夕でほ用する巧合には、則途契約 I こよリキヤノンからそのほ巧宿を巧巧することぴぶ要です。 

(2) お客様は、 「 i 午 i 若 V フトウュア」のを部または一がぞ再ほ用な i を、譲渡、頒布、皆みその 
化の方;'去 I こより第五をにほ巧もしく I ま利用させることはできません。 

(3) わ客樣は、 「 i キ连 V フトウ X ア」のをがまたは一部を條正、巧を、リバース-エンジニア 

同まなさる場合は、「同まします」のホ''クンを巧してください。同まなさらない巧合は、「同 
ましません」のホ''めを巧してください。また、巧数： HT - でご利用の巧合は、あらかじめ、 

「巧数ト サ f ' -で.一み旧 I のホ、'むを 巧してください。 

U まします3 ] 同意しま甘ん I 巧数]-夕、''■でご利用 I 


二] 


メッセージが 表示されます。 


5 [インストールする]をクリックします。 


インストルなさる前こ... 


^ 同巧の'ノフトウジで、じ1前のが一 >''3 ンのソフトウ王アびすでに 

インを-ルされてし、る巧合は、あらかじめアンインストル(肖り 
/ !\敞してから、巧しし、が一みンのソフトウ王アぞインストルしてく 
~ * ださい。 

インストルカ''イトたは、インストル方ま、アンインストル卿臓)方まを含め、 
1要な培き fii び記我されておりますので、あらかじめインストルが仆'巧 
掠ミみください。 _ 

キゎンセル I 


|[インストールがか巧読む） II 

1 ィンストルする 
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[フォント]フオルタ’が自動的に開きます。 


6 [ファイル]メニューか5、[新しいフォントのインス I ル]を選びます。 

[フォントの追加]ダイア□グボックスび表示されます。 

7 [ドライブ]か5 CD - ROM を選び、口ォルタ’]の一覧か5、け呂 allery ] 
フオルダにある [ font ] フオルダを選択してダブルクリックします。 



選んだフオルダにあるフオントが、[フオントの一覧]に表示されます。 

8 [フオントの一覧]か5、追加したいフオントを選びます。 
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9 [[ FONTS ] フオルダにフオントをコピーする]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 



卜 U 凡]'ソッリ 1 车じ a-M &卜 U ド孔了ソッワ巧じ a-M Uruel 进 eJ _ , 

册 が巧呼巧班田 Mia 化; 巧 申 81 なの" apmaife — 

FG 教巧署を NT-M & FGP 教抹害を NT-M (TrueType) 

FG 巧ま fICC-M & FGP 巧害巧 CC-M CTrueType) , 

FG 巧き巧 LC-M & FGP 巧ま巧 LC-M TrueType) 二 ] 


すべて遥巧を ） J 

ヘルプお）」 


フオルタ•(か 
f ： ¥fgallery¥font 


ドライプが： 


が :¥ 

Id) fgallery 
险 font 


つ [ 回た CAN 0 N _ LIPS 4 ▼[ —ネットワーク…」 


I [7 [FONTS] フォルタロォントを〕ピ - するに） 


[ font ] フォルダにフォントび追加されます。 


メモ1 お使いの 0 S によっては、[フオントフオルダにフオントをコピーする]と表示されます。 

FontComposer 、 かな書体をインストールずる 

Windows 版 FontComposer を、 iU 下の手順に従ってインス I ルしてください。かな書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントール 
されます。 

FontComposer を使用するには、約]日〜2日 MB の八ードディスクの空き容量び必要 
となる場合びあります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージび 
表示された場合には、八ードディスクの空さ容量を確保してください。 


@ メモ] 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニューび自動的に表示されます。 

.Windows NT 4.日/2日日日/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 

•インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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2 CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックしま 
す。 


canon 

一 はじめに… 


LIP ミ IV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〔〇 FontGallery/FontComposer 


J 設定 


过 お了 


3 [ FontComposer インストール]をクリックします。 


canon 


〇 FontGallery インストール 
〇 FontComooser インストール 


ちる 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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4 


内容を確認したあと、[同意します]をクリックます。 


巧なでは 、 F 〇 n t G a 1 I e r ぶ 製品につきまして、下 i 己の F ontGaller ぶ 製 
品ほ巧 i 午 I 老装約#を記けさせてし 、たを いており、わ客おが下記契約韋こご同まし、ただし、户こ巧 
合にのみ V フトウ X ア製品をごほ巧いただいております。お手数ではございますび、本 Fo 
tGa I I e ry 製品をごほ用になる前こ下記契約を十分 I こお読みください。なお、本 F 
n tGa I I e 「ぶ 製品をごほ用 I こなられた巧合 I こは、お客様び下記契約にご同まいただ 
いたものとさせてい^だきます。 


I 


• y 製品をごほ巧 I こなるお I こ'必ずお読みください。 


FontGallery 製品ほ用許諾寶約ま 

キヤノンが巧会な （ bTF 、 キヤノンといいます。）は、おぎおに巧し、本契約まとともに 
ご提供する F 〇 n t G a I I e r y 装品（当該製品のマニュアルををみます。 WT 「許諾ソ 
フトウュア」といいます。）の讓巧す能のがミモよ的ほ用をぞ下 i 己を巧に基づき i 午 i 若し、お客 
篇も下 i 己美巧にご同まいただくものとします。「許諾 V フトウュア」およぴそのな製物に関 
する梅利はキヤノンにリき属します。 

巧桶车 

(1) わ客樣は、縣橋読巧おおの 「 i 午 i 若ソフトウ1ア」を一巧に一台のコンビュータにおいて 
のみほ用することができます。お客樣が、同時にな数をのコンビュータで 「 i 午连ソフトウ X 
ア J をほ巧したり、また 「 i 午諸ソフトウュア」をコンビュータネットワーク上の巧数のコン 
•* L ータでほ用する巧合には、即途契約によりキヤノンからその使用をを巧巧することび'ぶ 

を) お客樣は、「 1 午諾 V フトウュア J の全がまたは一部を再ほ巧許諾、讓お、媚お、皆みそ 
の化の方;'去 I こより第 Z を I こほ巧もしくは利用させることはできません。 

け）お客樣は、「 1 午諾 V フトウ X ア J のを部または一がぞ條正、なを、リバース-エンジニ 


d 


麗難ミ纔换ン謂?おをさ K '' わを巧し T ぐださい。同まながない巧合は、 


「同 


Msnia I 


间ましません I 


メッセージが表示されます。 


5 


[インストールする]をクリックします。 


インストルな訪前こ... 


敞してから、巧しし、が一みンのソフトウジをインストルしてく 


ids 

/ 一 C い0 

インストルカ''イト'じは、インストル方ま、アンインストル削除)方;ちを含め、 
重要な店報げ記我されておりますので、あらかじめインストルカ''仆夕 
掠売みください。 _ 

M インストルカ''仆巧読むインストルする jj キゎンセル I 


インス I -ールプ□グラムが起動します。 


ri-ih V ulh V iTN |>ち H 「 4 罵 5 には 
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6 [次へ]をクリックします。 



[インス I -ール先の選択]ダイア□グボックスび表示されます。 

7 インストール巧を確認して、[次へ]をクリックします。 



[ファイルコピーの開始]ダイア□グボックスが表示されます。 


メモ1 インス!-ール先を指定する場合は、[参照]をク U ックして、インス!-ール先のフオルタ' 

を選択します。 
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8 設定内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


フ7イん ] ピーの 巧抬 

ファイルの]ピ-を問化する前こ、記ち内容をお詔してください。 


xJ 

園 


フ t ゲラムファイルの]ピ-を問始するための情ま耐おたの巧りです。設ミぞ植忍して、ををぞ'必耍とする巧含は 
辰る]ホ''タンをクリックします。現をの設定でよし喘含は、じたへ柿''タンをクリックするとファイルの]ピ-を閲妃します。 

現なの設定： 


UJ 

In が aHShield 



く戻る(昼)口：みへのわ] ( キトンセル I 


インス I -ールび開始されます。 

インス!-ールが終了すると、インス!-ール完了のメッセージび表示され、自動的に閉じま 
す。 


iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


Macintosh 上にインストールする 


Macintosh 版 FontGallery を、(下の手順に従ってインストールしてください。 

メモ I •取扱説明書を CD - R 日 M にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 
載されていますので参照してください。 

- FontGallery 取扱説明書： F 呂 allery フォルダ内の 「 F 呂 allery 取扱説明書」ファイル（シ 
ンプルテキスト形式） 

•お使いのシステムび漢字 Talk 7 UU —ス 7.1 の場合、和文フォントをインス I -ールする際、 
システムフォルダに 「Asian Font Arbitrator ] もインス!ルしてください。ただし、 
すでにシステムフォルダに 「Asian Font Arbitrator 」 びインス!ルされている場合は、 
「Asian Font Arbitrator 」 を重ねてインストールしないでください。インストールする 
と、フォント情報に悪影響を及ぼす可能性びあります。お使いのシステムび漢字 Talk 7 .己 
降の場合は 、 「Asian Font Arbitrator 」 は必要ありませんので、インストールしない 
でください。詳しくは、 CD - R 日 M に付属の取扱説明書を参照してください。 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

tmma インストール前に、他のアプ U ケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
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2 デスクトップ上の CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしま 
ず。 


[ FGallery ] フオルダをダブルクリックしたあと、 [ Font ] フオルダを夕' 
ブルクリックしまず。 



: な FGallery 

回目 

白 

4 巧目、 101.1 MB 空き 



呂 曰 

はじホ(こわ巧みください FontGallery 巧め説明 



回 

な 

女字コ—ド 






- 

1 中 

ィ ::： 


[ Font ] ウインドウが表示されます。 
上図は Mac OS 9の画面です。 


インストールするフオントを選択します。 


□ ■ 

Font — 

凸呂 

a 

81巧目、101.1 M 巳空き 



み 

FGP 巧でシクパが a-B.TT 

み 

FGP 巧で'>^梯な-し17 

廊 

Asian Font Arbitrator 

TT AmerIGarmnd Rm/Bd BT 

み 


FGP 角の，说 Ca-M.TT 国 FGP をでシ，饼 Ca-U.TT ■ 

蔚 

FGP か： r'： か佩 Ca-B.TT 

蔚 

FGP か: r'： か佩な-し. TT 

进 

21 


'み 


3 4 
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5 選択したフオントを[システムフオルタ’]-[フオント]フオルタ ’ （Mac 
OSX の場合、お使いの八ードディスクの[ホーム]一[ライブラリ] 
([ Library ]) — [ Fonts ]) にドラッグ&ド□ツプして、コピーします。 


□ li を システムフオ ルタ ’ 回目 


46 巧目、 53.28 GB 空き 


呈 

a 

フ 3 ント 


iiii 1 M 1 ► 



じ(上でインス I -ール作業は終了しました。 
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FontGallery 同個書体見本 】 

次の書体をご利用いただけます。 


■ 和文書体 


和文書体の見本を(下に示します。 


1勺ぶ明側体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

1勺ぶ明側体 W 5 

夢のある多彩なフォント 

f -) ぶ明側体 W 7 

夢のある夕彩なフォント 

、1勺ぶ I リ潮体 W 9 

がのある多彩なフォント 

、ド成的ゴシック体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

、ド成かゴシック体 W 5 

夢のある多彩なフォント 

f •化的ゴシック体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

、ド成化ゴシック体 W 9 

夢のあるを彩なフォント 

化ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

巧ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

かゴシック体 Ca—B 

夢のある多彩なフォント 

化ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

九ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なつォント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なつォン K 

北ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

扎ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

教科善体 XT-M 

夢のあるをおなフォント 

がり M 木 NT-M 

夢のもるミおなフォント 

f け体 LC-M 

を‘ノ、んるろ がぐ ソィン ト 

り, 巧 体 CC-M 

夢のもろ多おシフォント 
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■ かな書体 

かな書体の見本を iu 下に示します。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち巨 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
さんざし B 
さんざし H 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん巨 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
斤書 LC 仮名 
sekOl 
sek02 


ホ!か巧あるふおん Y 
ホかのあ是ふおん\^^ 
ホののあるふおん 
中ののあるふおん V 
ゆが)のあろふお/^と 
ゆダ)のあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
啼めのあるふおんと 
嘴めのあるふおんと 
vJD めみあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめのあもふぉと 
ゆがのおもふぉんと 
ゆめのあちふぉんと 
ゆかのあもふおんと 
レみかのあもふぉ/しと 
レみかレつあもふぉ/しと 

k みめのあるふおんと 
かめみあるふがん t 

げめのあ含ふおん^と 
げめのあろふおん^と 

かめのあるふおんと 
かめのあるみおんと 

ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 

ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
^^めのぉるふぉムと 
かめかおるんホ仁/で 

ホかの巧るもぁん 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を(下に示します。 


平成明朝体 W 3+ からたち L 
平成明朝体 W 3 + こでまり L 
平成明朝体 W 3+ さんざし L 
平成明朝体 W 3牛てっせん L 
平成明朝体 W 日+からたち M 
平成明朝体 W 日+こでまり M 
平成明朝体 W 日+さんざし M 
平成明朝体 W 日+てっせん M 
平成明朝体 W 7 +からたち B 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7+ さんざし B 
平成明朝体 W 7 +てっせん技 
平成明朝体 W 9+ からたち II 
平成明朝体 W 9 -卜こでまり H 
平成明朝体 W 9+ さんざし H 
平成明朝体 W 9+ てっせん II 
平成角ゴシック体 W 3+ あしび L 
平成銷ゴシック体 W 3+ さざんか L 
平成角ゴシック体 W 3+ はしばみ L 
平成角ゴシック体 W 日+あしび M 
平成角ゴシック体 W 目+さざんか M 
平成角ゴシック体 W 5 十はしばみ M 
平成巧ゴシック体 W 7+ あしび B 
平成角ゴシック体 W 7+ さざんか B 
平成角ゴシック体 W 7+はしばみ B 
平成角ゴシック体 W 9 +あしび H 
平成角ゴシック体 W 9 +さざんか11 
平成巧ゴシック体 W 9+ はしばみ H 
角ゴ C a - L +あしび L 
角ゴ C a - L - 卜さざんか L 
角ゴ Ca - L + はしばみ L 
角ゴ G a - M + あしび M 
角ゴ Ca - M + さざんか M 
角ゴ C a-M + はしばみ ; M 
角ゴ C a-B + あしび B 
角ゴ C a - 反+さざんか B 
角ゴ C a -： B + はしばみ B 
角ゴ C a-U + あしび H 
角ゴ Ca-U + さざんか H 
角ゴ C a-U + はしばみ H 
丸ゴ C a- B + S e k 01 
楷書体 NT—M + てっせん M 
巧書体し C - M + 巧書 LC 仮あ 


夢のおろ多彩なフォント 
夢のあふ多彩な7ォント 
夢咬ある多彩なフォント 
夢のをろ多彩シフザント 
夢のあ3多彩なフォン ト 
夢のある多彩なつォン ト 
夢めある多彩なフォント 
夢のあも 多彩な フザント 
夢のあろ多彩な フ ォン ト 
夢のある多夥な7ォント 
夢みある《彩なフォント 
夢のをる 多彩な 7 ザント 
夢の あろ 多彩な 7ォント 
'萝のある多彩な 7ォント 
夢めある多彩な フォント 
夢のある多彩な フザント 
夢レつあも多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢の あも 多彩なフォン ト 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
襲のある多彩なフォント 
夢 巧ある多彩なフォシト 
夢めあるを彩なフォント 
夢のあるを彩な 7 ォント 
夢のあも多米ミなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ5多彩なフォント 
受のある多米ミなフ ォン ト 
夢のある 多米ミな フォント 
夢の あろ 多彩なフォント 
磬のある多彩なフォント 
夢々ある多彩なフォント 
磬のある多彩なフォント 
夢 巧ある多彩なフ ォシ ト 
裏めみる多彩なフォント 
夢のある多彩な 7 ォント 
夢かお5多彩がフォント 
夢のあも多彩な 7 スン ト 
夢のちる多系多なフォント 


尿メモ I • Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
さます。 

. Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体び収録されています。 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本を(下に示します。 

AiTicrkiiii Gar^iiUTiitl R () m … ABCDEF abcdef 1234 う 

A It 化 「 L ’。。 Cl ……… nd Ual ic ABCDEF グるな / が ] 2 3 4^ 

American Ga じ uimwJ D り , 1.J ABCDEF abcdef 12545 

'Aiiic 广 k’iiii (liifiii 円い nd B(i]£j Italic AIiCDEFaf?cdefi2M3 


ABCDEF ahnl パ 12315 
AHCDEF ahvdej'}2：m 
ABCDEF alH fler 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF け f’cdef 12345 
ABCDEF aOcdef 12345 
ABCDEF aBcifef 12345 
乃のごり'てで i し ( k 身卜 f に345 
刀おがで T 心知ん: f 12345 
乃の〔のでで 心ら cd け 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 1Z34S 

盗返 5 擅函)麗原通な)風逗谭奠狂君夏^ 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
Ccnlury Sd 、 [■り Ih り ok 日 ' [fjtl huli じ ABCDEF abcdef 12345 

Clartriduii kumun 
Clurcnii り n 日り k.l 
C'l; 化 ml 川 1 Black 
ChiislLT \l i.Kik Rcguhir 

Cloister lUatk Openh じ e 

C(iniiiicri ： iLi] PI R が ijlitr 
Cn mill" … 1 1 Seri 。！ Regular 
Duith m\ Kegubr 
DiKdi m\ Ilalic 
Dulch m QnEJ 


扫り (Ji)ni Kniinin 
Bsidtmi li;ilic 
U り山 mi' 円 I ん I 
日りル加み ) Ul い加 c 

し Lil;in じり Ijwhi 

し ";" 山 … 'R が uli'ir 
C 别 ; IIKM) 円り W 
ネ Citiun じぃし [ghi. Swiish 
水 Caiiiiic り Re 日 uLir Swash 
水 CiUanco Bold Swash 

Qmj|Kt IJhi じ k 

C'wpcr 円 hick Ihtlic 
CiKtptrr I 化 I じ k Ouilintr 
Ccnlury Oldstyk Roman 
Cailury t Jldslyk^ IL 山じ 
Ctnlury OSdslylc Bold 
Ccnlury Scliotilhook Roman 
Ccriury み Iv: り |h り ok 11111 ic 
Ccnlurv Sc b りり II 娜 k G り kl 


ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

巧だず iimn 12343 

ABCDEF abcdef 12345 
±°"'0+ 較®©®®… ■ 

， ^ 粋が:典 けんぶ / なが j 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 


* に ataneo Swash 」 には、一部文字び収容されておりません。こ机ま、 「 Cataneo 」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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Dutch 801 B[:kl Italic 
Dutch SO I Extra Bold 
Duich 801 Bxira Bold luilic 
ExQiic 350 Lighi 
Exoiic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Gtmdy 01 かげ te Roman 
Goudy Oldslyk Italic 
G 円 udy Oldslyle Bold 
Goudy Old style Bold Italic 
Goudy Oltlstyle Exira Bold 
Goudy 01 おが c Handloolcd 
Holiday PI 

Poster Bodom Roman 
Poster Bodoni [to り e 
Prima Sans BT 
Fnma Sans Bold 
Prima Serif BT 
Priraa Serif Bold 
Ptima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Round hand Regular 
Roundhimd Bold 
Round hand Black 
Seri fa Thin 
Seri fa Thin Italic 
Seri fa Lighi 
Serih Lighi Italic 
Seri fa Roman 
Seri fa Imlic 
Seri fa Bold 
Seri fa Black 


ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF AbedEf じうが 

ABCDEF AbedEf 12545 

ABCDEF Abcckf 12545 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 1234 弓 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

浓ザ器しえ驗窥, iT 嘴類疏た雜於中 

ABCDEF abedef 13345 

ABCDEF abedef 12S45 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

12345 

t2345 

J (縷按 @ を琢 ' a も € C が巧為 4 苗 
t (嫌みむず a もが{が /2 S 4 S 
レ 化巧 だがもすれ hedef 、 f 2 S 4 ろ 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
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Seri fa Bold Condensed 
S 口 o*c 叩 Regubr 
Staccato 222 
St がじ加バ 55 
Swiss 72 ] Lighi 
Swiss 721 Light Ualic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold iLalic 
Swistt 721 Condensed 
S wiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thm 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Lighi CoruJcnscd tt 百じじ 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swts!i72l Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swisfi 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Bbek Rounded 
SymboJ Proportional Regular 
Zupf Huimnisi 械 I Roman 
ZnprHumanisl 601 Italic 
Zapf Humuriist 601 B り ] d 
及 ipf Humanist 601 Bold U な h じ 
Zapr Humanisi 601 Ultra 
及が Human i が 601 LI lira Ual レ 


ABCDEF abedef 12345 
化施なる k ぉバおが 
が C りが心 ^ 12 ミが 
がかげ論甸 f な々？ 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
AfiCD£F abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF Qbcdef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
觀圓 (00 置 IF ii!b 恒础 iff 11345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

戚區赁恒)巨臣圓晚(夏强感なで愛霉避曼 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABXAE を 邸が帥 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
A 技 CD げ abedef 12345 
ABCDEF abcdel 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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困つたとをには 
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CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 
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Windows でのトラブルの巧処法 


トラブルを解決する方法について説明しています。 


プリンタか5意味不明の文字が EP 刷される 


原因 プリンタドライバび正しくインス I -ールされていない。 


処置じ(下の手順で、プ U ンタドライバを正しくインス!-ールしてください。 

[プ U ンタ]フオルダ （ WindowsXP/Server S 日日3の場合は、[プ U ンタと 
FAX ] フオルダ）に、お使いのプ U ンタ名のアイコンび表示されているか確認し 
よ9 〇 


メモ 1 •プ U ンタ名のアイコンび表示されているとさ： 

プ U ンタ名のアイコンをダブルク U ックして、[プ IJ ンタ]メニューの[通常使うプ U ン 
夕に設定]を選択します。 

• プ U ンタ名のアイコンび表示されていないとさ： 

プ U ンタドライバをインス I -ールします。（^プ|」ンタドラィバをィンス1-ールする： 
P .2 -己） 


E 口刷結果の端がかけてしまう 


原因 I アプ U ケーシヨンソフトウェアの余白の設定び、本プ U ンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置アプ U ケーシヨンソフトウェアの余白の設定び、本プ U ンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プ U ンタは、上下左ちともに周囲己 mm (封筒は]日 mm ) の範囲には、印刷で 
さません。 

メモ I 封筒に印刷する場合、郵便番号などび周囲]日 mm の範囲にあることびあります。そのと 
きは、プ U ンタドライバの[とじ代]を設定して、印刷範囲全体を、郵便番号などを印刷 
したいち向にずらして印刷してください（ただし、周囲 ] Omm の範囲の印刷品位は保証 
されません)。 


才ーバレイ EP 刷時に、出力結果がに anon UPS 3 プリンタドライバ」と異なる 


原因 「Canon UPS 3 プ U ンタドライバ」で作成したフォームファイルを本プ U ンタド 
ライノくで印刷すると、印刷結果び異なることがあります。 

処置プ U ンタドライバの[オーバレイ]ページで、[オーバレイの種類]から[互換 
オーバレイ]を選択してください。 


困つたとさには 
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Windows でのトラブルの対処法 






















オーバレイ EP 刷時に、前作成したフオームファイルが利用できない 


原因 l 1 オーバレイ印字の設定び正しくされていない。 

処置 オーバレイシートの[オーバレイ印字]び選択されていることを確認してくださ 
い。 

原因2| UPS III、 LIPS IV プ U ンタドライバじ(外で作成したフオームファイルを使用して 
いる。 

処置 「 BJC -880 J 用プ U ンタドライバ」、 「 BJC -680 J 用プ U ンタドライバ」、 

「 LBP - A 4 日己 Jr . 用拡張フオトグラフィックドライバ」で作成したフオームファイ 
ルは、本プ U ンタから印刷できません。本プ U ンタドライバで作成したフオーム 
ファイルを使用してください。 


オーバレイ印刷時にフオームファイルがずれて印刷される 


原因 


処置 


LBP -2 日3日用に作成したフオームファイルを使用して印刷している。 


LBP -2 日3日用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプ U ケー 
シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることびあります。本プ U ンタ 
用のプ U ンタドライバで、フオームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


原因 り プ U ンタドライバの[ホスト展開]び設定されている。 

処置 プ U ンタドライバの[印刷品質]ページの[印刷品質]で、[ユーヴ設定]を選択 
して、[設定]をク U ックします。[ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[ホスト 
展開]で、[しない]を選択します。 


原因 21印刷データび複雑で処理に時間びかかる。 

処置 イメージモードで印刷してください。プ U ンタドライバの[印刷品質]ページの 
[印刷品質]で、[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク U ックします。[ユーヴ 
設定]ダイア□グボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選 
択します。さらに、[モード詳細]から[高速]を選択します。 


Windows でのトラブルの対処法 
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スーパーファインモード/ファインモードで正常に印刷できない 


原因1 I アプ U ケーシヨンソフトウェアによつては、ファインモード、スーパーファイン 
モードで正常に印刷でさないことびあります。 

処置ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷して < ださい。 


原因2| ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプ U ンタドラ 
イバの設定によっては、正常に印刷できないことびあります。 

処置ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷して < ださい。 


E 口刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプ U ンタドライノ くびインス I ルされている。 


処置 「プ U ンタドライバをインス!-ールする」（一 P .2 -己）にしたびってキヤノン製のプ 
U ンタドライノくをインス I -ールしなおしてください。 
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CHAPTER 


付録 


知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。 

USB クラスドライバをインスIルできない場合は .7-2 

Windows 98/Me の場合 .7-2 

Windows 2000/XP/Server 2003の場合 .7-4 

Canon Port Setting Tool でポートを設定する .7-6 

索引 .7-7 

ソフトウエアのバージヨンアップについて .7-13 

情報の入手ち法 .7-13 

ソフトウェアの入手ち法 .7-13 
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USB クラスドライパをインストールでをない 
場合は 


USB クラスドライバのインス I -ールび正常にでさない場合について説明しています。 


Windows 98/Me の場合 


1 パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていることと、プ 
リンタの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューか!5 [設定]-[コント□-ルパネル]を選択して、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 

〇 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニパ'—サルシリア 
ルバスコント□ーラ]をダブルクリックしまず。 



H ' [ユニパ'—サルシリアルバスコント□-ラ]の下に表示されている USB ク 
ラスドライバを削除します。 
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USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 





















□ に anon UPS USB Printer]、 またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
梢 y 除]をクリックします。 


ik 迂意 USB クラスドライノ a ソ外の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目び[その他のデバイス]の下に表示されている場合ち、正常 
にインス!-ールされていません。ご使用の日 S に応じて、 US 目クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された5、 [ OK ] をク 
リックしまず。 



6 [閉じる]をクリックします。 

/ [コント□ールパネル]を閉じます。 

8 USB ケーブルをパソコンか 5 外したあと、 Windows を再起動します。 

9 「プリンタドライバをアンインストールする」卜 P.2-43) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 rusB 環境をお使いの場合」（一 
P.2-14) を参照して USB クラスドライバをインストールします。 


重要 


ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインス I -ールしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!-ールしてください。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場台は 
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Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 


1 パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていることと、プ 
リンタの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューから[設定]—[コント □ —ルパネル ] (Windows 
XP / Serve 「 2003の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□—ル 
パネル])を選択して、[システム]アイコン （Windows XP/Server 
2003の場合は、[パフオーマンスとメンテナンス]を選択したあと[シ 
ステム]アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

的メモ I Windows 2日日日 professional の場合は、[設赶一[コント□—ルパネル]-[シス 
テム]を選択してくださし、 Windows 2日日日 Server の場合は、隱赶-[コント □- 
ルパネル]を選択して、[システム]アイコンをダブルク U ックします。 

3 [ハードウェア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックします。 



4 [USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ]の下に表示されている 
USB クラスドライバを削除します。 
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□ に anon UPS USB Printer]、 またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
梢 y 除]をクリックします。 


ik 迂意 USB クラスドライノ a ソ外の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目び[その他のデバイス]の下に表示されている場合ち、正常 
にインス!-ールされていません。ご使用の日 S に応じて、 US 目クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された5、 [ OK ] をク 
リックしまず。 



6 [閉じる]をクリックします。 

/ [コント□ールパネル]を閉じます。 

8 USB ケーブルをパソコンか5外したあと、 Windows を再起動します。 

9 「プリンタドライバをアンインストールする」卜 P .2-43) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 rusB 環境をお使いの場合」（一 
P .2-14) を参照して USB クラスドライバをインストールします。 


重要 


ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインス I -ールしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!-ールしてください。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場台は 
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Canon Port Setting Tool でポートを設定 
する 


Canon Port Settin 呂 Tool は、コンピュータにインス!-ールされているデバイスと、デバ 
イスのネットワークアドレスの対応付けを行ラことびでさます。ドライバのデバイス情報取 
得び正しく動作していないときや、 NetSpot Job Monitor のデバイスボードやステータス 
モニタび正しく動作していないとさなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は、 NetSpot Job Monitor の、デバ 
イス情報取得の更新間隔や機種チェック機能の設定などち行うことびできます。 

Canon Port Setting Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [Program Files 
¥ Canon ¥ Portset ] フオルダにある [ Portset . exe ] をダブルクリックします。 




重要 


本ソフトウエアは、 Macintosh 環境では使用できません。 


メモ1 •本ソフトウェアは、インス!-ーラ使用時にドライバと同時にインス!-ールされます。 

• Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファ 
イルは 、 Canon Port Settin 呂 Tool を起動して[ヘルスをク U ックすると表示されます。 
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Canon Port Setting Tool でポートを設定ずる 
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FontGallery 製品使用許諾契約書， 5-44 
FontGallery 同捆書体見本，己-己8 
Macintosh 上にインストールする， 

己-己己 

Windows 上にインス I ルする， 5-47 
必要なシステム環境， 5-43 
UPS IV プ U ンタドライバ， 1- 己 
NetSpot Accountant 1 -9 
NetSpot Console , 1-8, 己- 22 
NetSpot Console のアクセスち法，己-2目 
NetSpot Console を使用する，己-22 

NetSpot Console のアクセスち法， 
5-26 

NetSpot Console のインストール， 
5-24 

管理できるデバイスの種類， 5-24 
使用ち法， 5-27 
その他の補足情報， 5-27 
必要なシステム環境， 5-22 
NetSpot Device Installer , 1-7,己-13 
NetSpot Device Installer のインストール， 
5-15 

Mac OS X 上にインス I ルする，己-17 
Windows 上にインストールする，己-1己 
NetSpot Device Installer を使用する， 5-1 3 
NetSpot Device Installer のインストー 
ル， 己-1己 
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使用ち法， 5-19 

設定できるデバイスの種類， 5-14 
必要なシステム環境， 5-13 
NetSpot Job Monitor , 1-6, 己-3,己-己，己-1日 
NetSpot Job Monitor — 般ユーヴモード，己-8 
NetSpot Job Monitor 管理者モード，己-8 
NetSpot Job Monitor をインストールする， 

己-3 

NetSpot Job Monitor のアンインストー 
ル， 己-10 

NetSpot Job Monitor のインストール， 
己-己 

印刷状況を確認でさるプ U ンタの種類， 

己-4 

使用方法，己-1 ] 

その他の補足説明， 5-10 
必要なシステム環境，己-3 
NetSpot Suite ,1-6 

NetSpot Accountant 1-9 
NetSpot Console ,1-8 
NetSpot Device Installer ,1-7 
NetSpot Job Monitor ,1-6 
NetWare 環境，己- 4 
N ページ印刷， 2-68 
日 HP フィルム， 2-66 
RGB , 己 - S 9 
True Type 置換， S -66 
True Type 置換なし， 2-66 
TWAIN 互換モード対応の Wl A ドライバ， 5-29 
TWAIN 対応ドライバ， 5-29 
US 目， S -14 

USB 環境をお使いの場合， 2-14 

既に USB 接続！;(外の LIPS プ U ンタドラ 
イバをインス I -ールしている場合に、同じ 
機種のプ U ンタをインストールするとき， 
2-17 


既に USB 接続 iU 外の UPS プ U ンタドラ 
イバをインス I -ールしている場合に、違う 
機種のプ U ンタをインストールするとき， 
2-17 

既に USB 接続のちいノ くージヨンのプ U ン 
タドライバをインス I -ールしている場合， 
S-18 

初めてプ U ンタドライバをインス I -ール 
する場合， 2-17 
USB 関連ドライバ， 2-4 

USB クラスドライバをインス I -ールでさない場 
合は， 7-2 

Windows 2000/ XP/Server S 日日3の 
場合， 7-4 

Windows 98 /Me の場合， 7-2 
USB 接続 iU 外の□一カル接続、ネットワーク環 
境の場合， 2-19 

インス I -ール方法の種類， 2-23 
ポートの設定， 2-26 
Windows 2日日日， 2-3 
Windows 95/98/ Me , S -3 
Windows 95/98 /Me の場合， S -46 

アプ U ケーシヨンソフトウェアからド 
キュメントプ□パティダイア□グボック 
スを表示する， 2-46 

[プ U ンタ]ダイア□グボックスからプ U 
ンタプ□パティダイア□グボックスを表 
示する， 2-48 
Windows 98/ Me , S -4 
Windows NT 4.0/ S 日日日/ XP/Server S 日日3, 
2-30 

Windows NT 4.0/ S 000/ XP / Serve 「 S 日日 3 
の場合， 2-49 

アプ U ケーシヨンソフトウェアからド 
キュメントプ□パティダイア□グボック 
スを表示する， 2-49 

[プ U ンタ]ダイア□グボックスからド 
キュメントプ□パティダイア□グボック 
スを表示する， 2-51 
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Windows Server S 003, S -3 
Windows XP , S -3 


お 

明るさ強調， 2-66 

アプ U ケーシヨンソフトウエア，4-3, 4-4 
アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷する， 
4-3 

アプ U ケーシヨンソフトウエアび DOS/V 
パソコン （ ESC / P ) 用のプ U ンタにしか 
対応していない場合， 4-4 
アプ U ケーシヨンソフトウエアび曰本電 
気（株）製プ U ンタにしか対応していない 
場 口、， 4-4 

他の LBP の機種名しか表示されない場合 
,4-3 

本プ U ンタの機種名び表示される場合， 

4- 3 

いろいろな印刷機能を使用する， 2-62 

プ U ンタドライバの各ページの機能概要， 

5- 62 

プ U ンタドライバの主な機能， 2-6 己 
印刷先を設定する， 3-1 6 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライノ くの場合 
， 3-16 

Mac 日 S X 用プ U ンタドライバの場合， 
3-18 

印刷状況を確認できるプ U ンタの種類，己-4 

お使いのコンピュータから TCP / IP プロト 
コルまたは NetWare 環境で接続されてい 
る，己-4 

共有設定されているプ U ンタ， 5-4 
□一カル接続されているプ U ンタ， 5-4 
印刷するときに必要な作業，2-2, 3-2, 4 -S 

プ U ンタを設置したあとに行う作業，2-2, 
3-2, 4-2 

印刷のたびに行う作業，2-2, 3-2, 4-2 
印刷する前に必要な作業，1 -3 


DOS をお使いの場合，1 -4 
Macintosh をお使いの場合，1 -3 
Windows をお使いの場合，1 -3 
印刷前のプ U ンタ情報設定， 2-55 
印刷のたびに行う作業，2-2, 3-2 
EP 刷先を設定する， 3-2 
印刷する， 芝え 3-2, 4 -S 
印刷設定を行う，2-2, 4 -S 
ページフ ォーマッ トを設定する， 4-2 
印刷品質， 2-64 

インス I -ーラを使用した更新， 2-38 
欧文書体， 5-61 
オーバレイ印刷， 2-67 
お気に入り印刷， 2-66 

2ページ/枚（片面)， 2-66 
2ページ/枚（両面)， 2-66 
日 HP フィルム， 2-66 
TrueType 置觀 2-66 
TrueType 置換なし， 2-66 
明るさ強調， 2-66 
高階調， 2-66 
色調優先， 2-66 
社外秘， 2-66 
出カサイズ A 4 固定 2-66 
ビットマップ展開， 2-66 
標準設定， 2-66 
モノク□文書， 2-66 
両面， 2-66 

オンラインヘルプを表示する， 2-73 
オンラインマニュアル， 5-27 
オンラインマニュアルを表示する， 3-24 

Mac 日 S 8/9用プ U ンタドライバの場合 
， 3-24 

Mac OS X 用プ U ンタドライノ くの場合， 
3-26 


か 

管理できるデバイス， 5-24 
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拡大縮小印刷， 2-67 
かな書体，己-己9 

カラーキヤ U ブレーシヨンソフトウエア， 5-33 

カラーキヤ U ブレーシヨンの操作， 5-33 

管理できるデバイス， 5-24 

既存のカラーキヤ U ブレーシヨンファイルを適 

用する， 5-38 

キヤ U ブレーシヨン， 5-33 

キヤ U ブレーシヨンデータを削除する， 5-41 

給紙， 2-63 

共有設定，己-4 

高階調， 2-66 


を 

仕上げ， 2-63 
社外秘， 2-66 
出カサイズ A 4 固定 2-66 
使用方法，己-1 ] 

全デバイスの状態を一覧表示する（デバイ 
スボード)，己-1 ] 

特定デバイスの詳細な状況を表示する（ス 
テータスモニタ）， 5-12 
ジョブ結合， 2-69 
色調優先， 2-66 

新規にカラーキヤ U ブレーションを行う， 5-34 
スキヤナドライバ， 5-29 
スタンプ印刷， 2-68 
ステイプル印刷， 2-7 日 
ステータスモニタ，己- 
スプーラ内ジョブ，日- 
製本印刷， 2-69 
セキュアプ U ント， 2-7 S 
設定でさるデバイス， 5-14 
ソフトウェアの紹介， 1- 己 
CC -100,1-9 

Device Status Extension , 1-10 

FontGallery , 1-10 

UPS IV プ U ンタドライバ， 1-5 


NetSpot Suite ,1-6 
U モート UL 1-10 


た 

代替ドライノ くの更新 (Windows NT 4.0/ 
2000 / XP / Se 「 ve 「 2003)， 2-40 

Windows 2000/ XP/Server S 日日 3 の 
場合， 2-41 

Windows NT 4.0 の場合， 2-40 
デバイスの設定， 2-64 
デバイスボード，己-1 ] 

とじ代， 2-67 
トラブルの対処法， 6-2 


な 

ネットワーク上のプ U ンタを自動探索する場合， 
2-6 


は 

パターンチャートについて，己- 3 S 
パターンチャート A ， 己- 3 S 
パターンチャート B ， 己-32 
必要なシステム環境，3-3,己-3, 5-28 

Macintosh 版を使用する場合， 5-43 
Mac 日 S 8/9用プ U ンタドライバ， 3-3 
Mac OS 8/9用プ U ンタドライノ くの場合 
,3-4 

Mac 日 S X 用プ U ンタドライバ， 3-3 
NetSpot Device Installer Windows 版 
を使用する場合， 5-13 
NetSpot Device Installer Mac OS X 
版を使用する場合， 5-14 
NetSpot Job Monitor , 5-3, 5-5 
Windows 版を使用する場合， 5-43 
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USB 関連ドライバ， S -4 
クライアント， 5-23 
コンピュータ， 5-28 
サーバ， 5-22 
スキヤナ， 5-29 
プ U ンタ， 5-28 
ビットマップ展開， 2-66 
標準設定， 2-66 

フラットべッド型スキヤナ， 5-29 
プ U ンタ状態， 5-12 
プ U ンタドライバ，2-3, 2-5, 2-43 
プ U ンタドライバから印刷する， 3-20 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライノ くの場合 
， 3-20 

Mac 日 S X 用プ U ンタドライノ くの場合， 
3-21 

プ U ンタドライバの主な機能， 2-6 己 
N ぺージ印刷， 2-68 
オーバレイ印刷， 2-67 
お気に入り印刷， 2-66 
拡大縮小印刷， 2-67 
ジョブ結合， 2-69 
スタンプ印刷， 2-68 
ステイプル印刷， 2-70 
製本印刷， 2-69 
セキュアプ U ント， 2-7 S 
とじ代， 2-67 
保を， 2-71 

ューヴセパレート 印刷， 2-7] 

両面印刷， 2-70 

プ U ンタドライバの各ページの機能概要， 2-62 
印刷品質， 2-64 
給紙， 2-63 
仕上げ， 2-63 
デバイスの設定， 2-64 
ページ設定， 2-6 S 

プ U ンタドライバをアンインス!-ールする， 

2-43, 3-10 


Mac OS 8/9用プ U ンタドライバの場合 
， 3-10 

Mac OS X 用プ U ンタドライバの場合， 

3-13 

プ U ンタドライノくをインス I -ールする， 1-3, 

2-5, 3-2, 3-4 

Mac OS 8/9用プ U ンタドライバの場合 
， 3-4 

Mac OS X 用プ U ンタドライバの場合， 

3- 7 

USB 環境をお使いの場合， 2-14 
ネットワーク上のプ U ンタを自動探索す 
る場合， 2-6 

□ ーカル接続、ネットワーク環境の場合 
( US 目接続を除く）， 2-1 9 
プ U ンタドライバを更新する， 2-38 

インス!-ーラを使用した更新， 2-38 
代替ドライバの更新 (Windows NT 4.0/ 
2000/ XP/Server 2003)， 2-40 
プ U ンタドライバを使って印刷する， 2-58 
プ U ンタドライバを表示する， 2-44 

Windows 95/98 /Me の場合， 2-46 
印刷前のプ U ンタ情報設定， 2-55 
プ U ンタ内ジョス己-12 
プ U ンタを設置したあとに行う作業，2-2, 3-2, 
4-2 

使用するプ U ンタの機種名を選択する， 

4- 2 

プ U ンタドライバをインス!-ールする， 
3-2 

プ U ントサーバ環境， 2-30 
プ U ントサーバ環境をお使いの場合， 2-30 
クライアントでの設定， 2-34 
プリントサーバでの設定 (Windows NT 
4.0/ S 000/ XP / Serve 「 S 003)， S -30 
プ U ントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/ 
2000/ XP/Server 2003), 2-30 
ページ設定， 2-6 S 
ヘルプ， 5-27 
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保を， 2-71 
保存ジョス己-12 
ポートの設定， 7-6 
本書の対応機種，1 -2 


ま 

モノク□文書， 2-66 


や 

ユーヴセパレート印刷， 2-71 
読み取り解像度， 5-29 
読み取り階調， 5-29 


ら 

U モ-卜 UU -10 
付 両面， 2-66 
録 両面印刷， 2-70 

□一カル接続，己-4 


わ 

和文書体，己-己8 

和文書体とかな書体の組み合わせ， 5-60 


7-12 索引 



ソフトウェ アの I V — ジョンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、令後、機能アップなどのためのバージヨ 
ンアップび行われることびあります。ノ くージヨンアッブ睛報及びソフトウェアの入手窓□は 
次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解 
いただいたちのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびで 
さます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


ソフトウェアの入手方法 


ダウン□ー ドおよび代引き配送サービスにより、プ U ンタドライバなどの最新のソフトウェ 
アを入手することびできます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードサービスをク U ックしてください。 


■ CD - ROM の代引き配送サービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウエアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 
客様相談センターへご注文ください。 

•対象ェ U アは日本国内とさせていたださます。 


ソフトウエアのパ'—ジョンアップについて 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


夺ヤノン株式会社-キヤノン販売株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

S 0570-01 -9000 (商品該当番号： 42 ) 

※全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話が繫がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号く42>または「エルビーピー」 
とお話しください。 

[受付時間]く平曰> 9:日日〜20:0日 

く±曰祝日 >1日:日日〜17:日日 （1 / I 〜3 は休ませていただきます） 

《 PHS またはミ毎外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043 -211-9 目27を 
ご利用 < ださい。 

※電話の回線状態等によっ口ま、正しく音声認識できなし嫣合があります。その場合は案内窓□にお繫ぎ 
いたします。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 
■アクセスポイント 

札幌-旭川-帯広-函館-青森-秋田-盛岡-山形-庄内-仙台-福島-郡山-水戸- つく ば-さいたま-千葉- 
東京-立川-横お-厚木-新潟-長岡-長野-松本-前橋-宇都宮-甲府-ミ召津-静岡-ミ兵松- 豊 橋-名ち屋 • 

岡崎-岐阜•津-金沢-富山-和歌山-福井-京都-大津-大阪-巧戸-姫路•岡山•広島-福山-山□-鳥取- 
松江-高松-徳島-高知-松山-北九州-福岡-义留米-大分-佐賀-長崎-熊本-宮崎-鹿児島-ミ中縄 

キヤノン販売株式会社 干1 08-80 11東京都港区港南 2- 1目-6 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 
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